INWENTARYZACJA

Drewniana cerkiew w Szczutkowie posiada konstrukcje zrebowa.

Zatozona jest ona na planie krzyza tacinskiego, w ukfadzie treflowym, z zachowaniem tréjdzielnosci.
Nawa gléwna na rzucie kwadratu posiada z dwéch stron prostokgtne, zamkniete tréjbocznie
ramiona.

Budynek posiada dwie  prostokatne zakrystie. Prostokatny babiniec zlokalizowany jest na
przedtuzeniu nawy, przy babincu zlokalizowany jest przedsionek.

Fundamenty

Fundamentowanie bezposrednie wykonane z zastosowaniem murowanych tawach fundamentowych
stanowigcych réwniez podmuréwke, na ktorej wsparta jest podwalina drewniana. Fundament
murowany z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej, wyprawiony zaprawg cementowg od
poziomu istniejacego terenu do poziomu podwaliny drewnianej. GtebokoS§é posadowienia od 50 do
120cm ponizej istniejgcego terenu, w wiekszym zakresie dtugosci fundamentéw nie spetnia
umownej giebokoSci przemarzania dla tego terenu, ktéra wynosi 1m. Brak izolacji przeciwwilgociowej
fundamentu. Struktura mury fundamentu rozluZzniona, kamienie wykazuja mozliwosé
przemieszczenia przy zadaniu niewielkiej sity, ze wzgledu na ubytki w spoinowaniu , jak réwniez stabg
nosnoS¢ pozostatej zaprawy murarskiej. Mur jest zawilgocony ze wzgledu na brak izolacji
przeciwwilgociowej, jak réwniez brak opasek ktére zmniejszatyby odbicie wody opadowej od
przylegtego gruntu oraz naptyw wody w rynien. Wypusty z rynien znajduja sie w bliskiej odlegtosci od
Scian fundamentowych, co powoduje bezposSredni naptyw wody opadowej na mur fundamentowy.
Woda nie jest zatrzymywana przez grunt ze wzgledu na podtoze piaskowe, jednak bliski naptyw wody
powoduje duze zawilgocenie muru. Wyprawa tynkarska z zaprawy cementowej jest popekana i w
licznych miejscach odspaja sie od muru kamiennego. Zastosowanie zaprawy cementowej na murze
wapiennym prowadzi do zwiekszonej degradacji substancji murowej ze wzgledu na stworzenie
bariery do transportu wilgoci z muru na zewnatrz i zahamowania wentylacji powierzchni murowej.
Zawilgocenie muru przy minusowych temperaturach prowadzi do powstania wysadzin i uszkodzenia
wyprawy tynkarskiej.

Fot. fundament cerkwi strona pétnocna, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. fundament cerkwi strona pétnocna, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. fundament cerkwi strona potudniowa, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. fundament cerkwi strona potudniowa, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. podwaliny cerkwi, stan zachowania 2024 r.

Fot. podwaliny cerkwi, stan zachowania 2024 r.
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Fot. podwaliny cerkwi, stan zachowania 2024 r.

Dach i zadaszenie

R

Fot. Dach budynku cerkwi, stan zachd@ania né‘ 2024 .
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Fot. Dach budynku cerkwi, stan zachowania na 2024 r.
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Metalowe krzyze, stan istniejacy
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Fot. Mtaly krzyz na kopule, stan zachowania na 2024 r.

Biuro Projektowe Monika Hanusiak-Chodur, Stary Wisnicz 16, 32-720 Nowy Wis$nicz,
Tel. 695 470 993, www.desint-studio.com

6



stan zachowania na 2024 r.

Fot. Metalowy krzyz strona wschodnia
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Fot. Metalowy krzyz strona zachodnia, stan zachowania na 2024 r.
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Sciany zewnetrzne budynku.
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Fot. Widok ogdlny strona pétnocna, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Widok ogblny strona wschodnia, stan zachowania na 2024 r.

Fot. idok ogblny strona zachodnia, sta zachowania na 2024r.
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Fot. Ozdobne arkadowanie na elewacji zachodniej, stan zachowania na 2024 r.

Stolarka okienna

Otwory okienne w cerkwii prostokatne, zamkniete tukami pétkolistymi, wydzielonymi przez wygiete
szczebliny. W babincu znajduje sie od strony potudniowej i pétnocnej po jednym otworze okiennym.
W ramionach bocznych przy nawie i w prezbiterium rowniez zlokalizowane sg otwory okienne. Otwory
okienne na tamburze wystepuja na osiach diagonalnych, po jednym, mniejszym oknie, ktére
prostokatne, zamkniete tukiem odcinkowym. W babincu strony zachodniej zlokalizowane jest
mniejsze okno w formie prostokata lezgcego, zamkniete tukiem odcinkowym. W obu zakrystiach
zlokalizowane jest po jednym oknie prostokgtnym. We wszystkich oknach z wyjgtkiem otworéw w
tamburze, osadzono proste, zelazne kraty.
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Fot. okna widok z zewnatrz, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. okno widok od wewnatrz, stan zachowania na 2024 r.
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Stolarka drzwiowa

Otwory drzwiowe majg ksztatt prostokata. W przedsionku zlokalizowane sg drzwi dwuskrzydtowe
ramowe. WejScie do babinca z przedsionka prowadzi przez dwuskrzydtowe drzwi klepkowe z
zamkiem w skrzynkowym. Do przedsionka od strony potudniowej prowadza drzwi jednoskrzydtowe,
ramowe. W czesci Srodkowej podchérza zlokalizowane sg ramowe drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone
w gornej czeSci. W czesci Srodkowej podchdrza od strony pétnocnej zlokalozowane sa niskie drzwi
jednoskrzydtowe prowadzgce do pomieszczenia gospodarczego. W potudniowym ramieniu przy nawie
od zachodu, zlokalizowane sg jednoskrzydtow, klepkowe drzwi wejsciowe. Do potudniowej zakrystii
prowadzg jednoskrzydtowe, klepkowe drzwi z kamiennymi stopniami. Do prezbiterium od strony
poétnocnej i potudniowej prowadzg jednoskrzydtowe drzwi klepkowe.

i
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Sciowe do przedsionka od zachodu, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Drzwi wej
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Fot. Drzwi wejsciowe do babinca, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Drzwi do podchérza, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Drzwi wejsciowe do potudnowego ramienia nawy, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Drzwi z zakrystii do prezbiterium, stan zachowania na 2024 r.

Biuro Projektowe Monika Hanusiak-Chodur, Stary Wisnicz 16, 32-720 Nowy Wis$nicz,
Tel. 695 470 993, www.desint-studio.com

18




WNETRZE CERKWI

Wewnatrz cerkwi babiniec otwarty do nawy nizszym i nieco wyzszym, prostokatnym przeswitem,
zamkniety tukiem odcinkowym o nieco podwyzszonej strzatce; ramiona boczne otwarte do nawy na
catej szerokosSci, gorg zamkniete nadwieszonymi na bocznych Sciankach dwoma tukami wspietymi,
stykajacymi sie po Srodku na wiszacym, ozdobnie wycietym, czworobocznym stupku; prezbiterium
otwarte do nawy wezszym i nizszym, prostokatnym przeSwitem, zamknietym tukiem odcinkowym.
Podtoga drewniana, w babincu, nawie i ramionach bocznych na jednakowym poziomie, wyzsza w
prezbiterium, z silnie wysunietym stopniem w nawie. Nawa przekryta oSmiopotaciowg koputg
zrebowa, na wysokim tamburze z pendentywami, zwieficzona pozorng latarnig; w babincu pozorne
sklepienie kolebkowe o fuku odcinkowym, przechodzgce w tréjpotaciowe; w zakrystiach i przedsionku
stopy ptaskie. Chor muzyczny w babifcu, wsparty na dwéch stupkach, dzielgcych podchérze na trzy
czesci, z ktorych Srodkowa wydzielona za pomoca deskowego przepierzenia, tworzy wew. niski,
zamkniety przedsionek, z trzema otworami przejSciowymi; parapet chéru prosty z profilowanymi
belkami parapetowymi, ze schodami dwubiegowymi w czesci pd. podchérza. Sciany w prezbiterium
oraz czeSciowo w pd. ramieniu pomalowane na jednolity kolor; na sklepieniu prezbiterium
wyobrazenie gwiazdzistego nieba; na deskowych obramieniach tukéw w przeSwitach miedzy
babincem, ramionami bocznymi a nawag, roslinna dekoracja patronowa; przedsionek obity boazerig. 1
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Fot. Sklepienie nad nawa, stn‘ zachowa
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nbia na 024 r.

! Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa. Katalog, Lubaczéw 1997, cz. 2 (3.Szczutkéw -
51.Zmijowiska), 44.Szczutkéw, s. 3-26 (mps w Muzeum Kreséw w Lubaczowie)
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Fot. Widok na potudniowe ramie nawy, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Widok na babiniec, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Widok na nawe i babiniec, stan zachowania na 2024 r.

Fot. Widok na oftarz, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Zakrystia od strony p6tnocnej, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Widok na ché, stan zachowania na 2024 r.

AP L S ' 2
Fot. Schody na chor, stan zachowania na 2024 r.
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