ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYJNYCH, ROZWIAZANIA
BUDOWLANO-MATERIALOWE

Wedtug wnioskow i zalecern zamieszczonych w ekspertyzie technicznej budynku cerkwi oraz wnioskow
z przeprowadzonej wizji lokalnej, nalezy wykona¢ czesciowy remont konserwatorski budynku kosciotfa
(dawnej cerkwi). Roboty budowlane, remontowe i modernizacyjne zwigzane z remontem obiektu zostaty
zaprojektowane w sposdb zapewniajgcy maksymalne zachowanie i wykorzystanie substancji
zabytkowej. Elementy bezpowrotnie zniszczone, zdegradowane w stopniu wykluczajgcym remont (w
szczegblnosci elementy wystroju zewnetrznego, detal architektoniczny) zostana zrekonstruowane w
technice pierwotnej z uzyciem materiatu analogicznych do pierwotnego.

Fundamenty

Fundamentowanie cerkwi bezposrednie wykonane =z zastosowaniem murowanych taw
fundamentowych stanowigcych réwniez podmurdéwke, na ktorej wsparta jest drewniana podwalina.
Fundament murowany z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej, wyprawiony zaprawag
cementowg od poziomu istniejgcego terenu do poziomu podwaliny. Gtebokos¢ posadowienia od 50 do
120cm ponizej istniejgcego terenu, w wiekszym zakresie diugosci fundamentoéw nie spetnia umownej
gtebokosci przemarzania dla tego terenu, ktéra wynosi 1m. Brak izolacji przeciwwilgociowej
fundamentu. Struktura muru fundamentu jest rozluzniona, ze wzgledu na ubytki w spoinowaniu, jak
réwniez staba nosnosé zaprawy murarskiej kamienie wykazujg mozliwo$é przemieszczenia.

Mur jest zawilgocony ze wzgledu na brak izolacji przeciwwilgociowej, jak réwniez ze wzgledu na wysoko
poziom otaczajgcego cerkiew gruntu. Wypusty z rynien znajdujg sie w bliskiej odlegtosci od Scian
fundamentowych, co powoduje bezposredni naptyw wody opadowej na fundamenty.

Wyprawa tynkarska z zaprawy cementowej jest popekana i w licznych miejscach odspaja sie od muru
kamiennego. Zastosowanie zaprawy cementowej na murze wapiennym prowadzi do zwiekszonej
degradacji substancji murowej ze wzgledu na stworzenie bariery do transportu wilgoci z muru na
zewnatrz i zahamowania wentylacji powierzchni murowej. Zawilgocenie muru przy ujemnych
temperaturach prowadzi do powstania wysadzin i uszkodzenia wyprawy tynkarskie;j.

Nalezy wykonaé podbicie istniejgcych fundamentéw w formie tawy fundamentowej o grubosci od 40 do
80 cm wykonanej pod istniejgcym fundamentowaniem na warstwie chudego betonu. Na fundamencie
nalezy przemurowac istniejgcy fundament z zachowanego materiatu z rozbiérki. Rozbiérce podlega
jedynie ta czeS¢ istniejgcego fundamentowania posiadajgca rozluzniong strukture. Do potrzeb
projektowych zakfada sie, ze przemurowaniu podlegaé bedzie 60% istniejgcego fundamentu. W
przypadku gdyby ilo§¢ kamienia z rozbiérki okazata sie niewystarczajgca nalezy uzupetni¢ braki
kamieniem o podobnych parametrach i wtaSciwosciach (kamien brusnienski, j6zefowski).

Prace murowe nalezy wykonywac przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej np. uniwersalnej zaprawie
murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem np. TZM Levell firmy
Remmers (lub réwnowaznej).

Do celéw projektowych zakiada sie, ze zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowo 40% kamienia.
Podbicie fundamentu nalezy realizowaé odcinkami nie dtuzszymi niz 1 m. Jednocze$nie mozna
wykonywagé co czwarty odcinek wynikajacy z podziatu diugosci podbicia.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku oraz jego stan techniczny nie udato sie w 100%
zinwentaryzowaé i ustali¢ dolnego poziomu istniejgcych fundamentéw zaréwno pod S$cianami
zewnetrznymi jak i wewnetrznymi dlatego podane wymiary istniejacych, kamiennych fundamentéw
moga sie réznié od wymiaréw rzeczywistych.
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Uwaga! Podczas prac inwentaryzacyjnych nie odnotowano wystepowania kamieni wegtowych. Gdyby
podczas prac natrafiono na kamienie wegtowe znacznych rozmiaréw nalezy, przed podejmowaniem
dalszych prac, skonsultowaé sie z projektantem w sprawie opracowania alternatywnego sposobu prac,
w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Gorng powierzchnie warstwy chudego betonu nalezy oddzieli¢ od betonowego fundamentu warstwg
papy.

Miedzy gorng warstwg betonowego fundamentu a dolng warstwg kamiennego fundamentu nalezy
potozy¢ warstwe szlamu hydroizolacyjnego.

Projektuje sie rownoczesSnie, po wykonaniu tawy fundamentowej oraz przemurowaniu fundamentéw,
wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych znajdujgcych sie pod powierzchnig ziemi.

Planowane roboty w czesci fundamentu zlokalizowanej pod powierzchnia projektowanego terenu:

e wyréwnanie czesSci Sciany fundamentowej wykonanej z kamienia (do projektowanego poziomu
terenu) tynkiem cementowo - wapiennym TZM LEVELL firmy Remmers (lub rownowaznym)

e Nalozenie metodg natryskowa, po wyschnieciu tynku, na catg powierzchnie $ciany
fundamentowej preparatu do gruntowania KIESOL -MB

e Natozenie po zagruntowaniu pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwusktadnikowej MB2K

e Natozenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K

e Przed zasypaniem fundamentéw nalezy obtozy¢ je podwdjng warstwa folii PCV jako warstwy
ochronnej i poslizgowe;.

e Zasypanie fundamentéw od zewnatrz zwirem 16-32 w ostonie z geowtékniny

e Zasypanie gornej warstwy zwirkiem ograniczonym od strony trwanika obrzezem ukrytym.

Planowane roboty w czesci fundamentu zlokalizowanej od wewnatrz budynku:

e wyrdwnanie czesci Sciany fundamentowej wykonanej z kamienia (do poziomu zwiefnczenia)
tynkiem cementowo - wapiennym TZM LEVELL firmy Remmers (lub réwnowaznym)

e Nalozenie metoda natryskowa, po wyschnieciu tynku, na catg powierzchnie Sciany
fundamentowej preparatu do gruntowania KIESOL -MB

¢ Natozenie po zagruntowaniu pierwszej warstwy mineralnej izolacji dwusktadnikowej MB2K

o Natozenie po 24 godzinach drugiej warstwy izolacji MB2K

e Przed zasypaniem fundamentéw nalezy obtozy¢ je podwojng warstwg folii PCV jako warstwy
ochronnej i poslizgowe;j.

e Zasypanie fundamentéw od wewnatrz urobkiem z wykopu

Uwaga! Prace ziemne w obrebie fundamentow nalezy wykonywac recznie. Na teren inwestycji, celem
ochrony zabytkowego budynku oraz unikniecia uplastycznienia gruntu wokét niego, nie nalezy
wprowadzaé ciezkiego sprzetu mechanicznego.

Uwaga! Przed zasypaniem wykopu nalezy w nim utozyé uziemienie otokowe dla projektowanej instalacji
odgromowe;.

W ramach planowanych rob6t w czesci fundamentu zlokalizowanej ponad powierzchnig
projektowanego terenu od strony zewnetrznej nalezy:

e Skuc¢ tynk powierzchni fundamentow.
e Odczysci¢ catg powierzchnie muru z brudu, kurzu i innych zanieczyszczenh metodg chemiczna,
naktadajgc miekkim pedzlem paste ,w formie zelu CLEAN - FC firmy Remmers (lub
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réwnowazny) , po ok. 10-15 min. nalezy oczysci¢ szczotka z tworzywa sztucznego, po ok. 10
min. nalezy sptuka¢ goraca wodg pod ciSnieniem. (Jako metode oczyszczenia muru mozna
zastosowaé rowniez  czyszczenie  strumieniowo -  Scierne  maczkg  szklang
urzgdzeniem ROTEC (lub rownowaznym).)

e Po ok. 48 godz. natozyé na powierzchni muru preparat BFA firmy Remmers (lub réwnowazny) -
neutralizujgcy porosty biologiczne ( algi, glony , grzyby itp. )

e W pozostatej powierzchni muru uzupetni¢ ubytki kamienia, ruchome i rozluZznione kamienie
nalezy wyja¢ i ponownie osadzi¢. Zaktada sie koniecznos¢ uzycia 20 % dodatkowego materiatu
niezbednego do uzupetnienia brakujgcych elementéw korony muru. Do uzupetnienia
brakujacych elementéw muru nalezy wykorzystaé materiat murowy tozsamy z pierwotnym
materiatem (np. kamien brusnienski, j6zefowski).

e Prace murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej np. uniwersalnej
Zaprawie murarskiej, opartej na spoiwie mineralnym, cementowo-wapiennym z trasem np. TZM
Levell firmy Remmers (lub rownowaznej).

e Na catej odstonietej powierzchni muréw wykonaé spoinowanie kamieni zaprawa trasowg FM
TK firmy Remmers lub rownowazna. Ostateczny sktad zaprawy spoinujacej nalezy uzgodnic ze
stuzbami konserwatorskimi przed rozpoczeciem wykonywania prac.

e Po kilku dniach od wyschniecia nalezy natozy¢ na powierzchni muru impregnat hydrofobizujacy
FACADE IMPREGNIATON firmy Remmers (lub rwnowazny).

e Otwory wentylacyjne w podmuréwce zabezpieczy¢é metalowymi kratkami wentylacyjnymi z
metalowg siatkg zabezpieczajgcg przed gryzoniami i owadami. Kratki a siatka powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pomalowane proszkowo.

Wokot budynku nalezy tak uksztattowaé teren aby uzyskaé spadek umozliwiajgcy skuteczne
odprowadzenie wody poza najblizsze otoczenie.

Projektuje sie wykonanie podziemny systemu odprowadzania wod opadowych celem wpiecia w niego
rur spustowych i odprowadzenia wéd opadowych z rynien poza obrys budynku.

Projektuje sie wymiane wszystkich belek podwalinowych na nowe, debowe. Pod belke podwalinowg
nalezy utozy¢ warstwe papy jako izolacji poziomej.

Podczas prac zwigzanych z poprawa fundamentowania budynku nalezy wypoziomowa¢ obie zakrystie
oraz ganek.

Uwagalll
Ze wzgledu na konstrukcje budynku nie udato sie stwierdzi¢ rzeczywistych przekrojow oraz skali

degradaciji belek podwalinowych na catej ich diugosci, dlatego po ich odstonieciu nalezy je doktadnie
przegladngé pod katem korozji oraz stanu zachowania. Przed wykonaniem nowych belek
podwalinowych nalezy pobraé rzeczywiste ich wymiary. Do celéw projektowych zaktada sie ich wymiane

w 100% dtugosci.
Nowe odcinki belek podwalinowych nalezy zaimpregnowaé tak jak inne nowe elementy drewniane.
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Fot. Schody do przedsionka, stan zachowania na 2023 r.

Projektuje sie wykonanie demontaz obecnych i wykonanie nowych schodéw wejSciowych z ptyt
piaskowca:

- Demontaz istniejgcych stopni wykonanwych z betonowej kostki

- Zebranie istniejgcej podbudowy

- Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania (oporu) pod najnizszym stopniem.

- Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego na warstwie geowtdkniny.

- Wykonanie podbudowy schodéw z pétsuchego betonu.

- Osadzenie schodow z ptyt kamienny (piaskowiec).

- Wykonanie fugij elastycznej miedzy stopniami

- Zaimpregnowanie kamiennych powierzchni impregnatem hydrofobizujgcym.

Fot. Betonowa rampa do potudniowego ramienia nawy, stan zachowania na 2024 r.
Projektuje sie wykonanie nowych schod6éw wejsciowych z piaskowca:

- Demontaz istniejgcej betonowej rampy.

- Zebranie istniejgcej podbudowy.

- Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania (oporu) pod najnizszym stopniem.

- Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego na warstwie geowtokniny.

- Wykonanie podbudowy schodéw z pétsuchego betonu.

- Osadzenie schodéw z ptyt kamiennych (piaskowiec)

- Wykonanie fugi elastycznej miedzy stopniami

- Zaimpregnowanie kamiennych powierzchni impregnatem hydrofobizujgcym.
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Schody do zakrystii

Fot. Schody do zakrystii, stan zachowania na 2024 r.

Projektuje sie wykonanie nowych schodow wejsciowych do zakrystii z piaskowca w miejsce istniejacych:

Demontaz istniejgcej schodow.

Zebranie istniejgcej podbudowy.

Wykonanie z betonu C25/30 fundamentowania (oporu) pod najnizszym stopniem.
Wykonanie podbudowy z kamienia tamanego na warstwie geowtokniny.
Wykonanie podbudowy schodéw z pétsuchego betonu.

Osadzenie schodéw z ptyt kamiennych (piaskowiec).

Wykonanie fugi elastycznej miedzy stopniami

Zaimpregnowanie kamiennych powierzchni impregnatem hydrofobizujgcym.
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Dach i zadaszenie

Fot. Dach cerkwi, widok z gory, stan zachowania na 2024 r.

Ze wzgledu a to, ze pokrycie dachu bylo wymieniane kilkanascie lat temu, nie projektuje sie
wykonywania remontu giéwnych potaci dachowych. Ze wzgledu na brak dostepu, nie zostata wykonana
inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego wiezby dachowej. Wg przedstawicieli administratora
budynku, podczas wymiany poszycia dachowego byta rowniez remontowana wiezba dachowa.

Ze wzgledu na potrzebe zabezpieczenia blaszanego pokrycia dachu, projektuje sie pomalowanie dachu
po wczesniejszym jego oczyszczeniu farbg Jotun Conseal TU (lub réwnowazng). Jezeli zostanie
stwierdzona staba przyczepno$é do ocynku nalezy zastosowaé farbe podktadowg rekomendowang
przez producenta.

Projektuje sie rowniez pomalowanie rynien, rur spustowych, elementéw mocujacych oraz blaszanych
oku¢ desek okapowych.

Projektuje sie demontaz wszystkich istniejgcych wylewek rur spustowych, przedtuzenie istniejgcych rur
spustowych w wykorzystaniem takiego samego materiatu oraz wpiecie ich w przygotowane wczesniej
zeliwne osadniki rynnowe, bedgce elementem projektowanego wokét budynku systemu
odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku cerkwi.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

W zwigzku z brakiem wentylacji przestrzeni pomiedzy pokryciem a sklepieniami oraz szczelnym
zabudowaniem wiezyczek, mozliwe jest kondensowanie pary wodnej na pokryciu i sptyw wody na
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elementy drewniane konstrukcji budynku co w efekcie moze powodowaé zacieki i uszkodzenia
elementéw drewnianych konstrukcji dachowej oraz sklepien budynku.
Celem poprawy wentylacji przestrzeni pomiedzy pokryciem dachu a sklepieniem projektuje sie:

e Zabudowanie azuréw trzech pozornych latarni drewnianymi zaluzjami, uniemozliwiajgcymi
doptyw wody a umozliwiajgcymi bezpieczne wentylowanie przestrzeni pod pokryciem.
Drewniane zaluzje nalezy zabezpieczyé od Srodka metalowg siatkg zabezpieczajgcg przed
gryzoniami i owadami, zabezpieczong antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz pomalowane
proszkowo.

e Zamocowanie wewngtrz latarni blaszanego przewodu wentylacyjnego umozliwiajgcego
cyrkulacje powietrza, dodatkowo zabezpieczonego przez doptywem wody oraz ptakow i
owadow. Przewdd wentylacyjny powinien by¢ wykonany z takiego samego materiatu co pokrycie
dachu. Pozwoli to zapobiec powstawaniu ognisk galwanicznych i w konsekwencji degradacji
blachy.

e Wykonanie, podczas montazu nowego gzymsu okapowego, szczelin wentylacyjnych
zabezpieczonych siatkg chronigcag przed gryzoniami i owadami, zabezpieczong antykorozyjnie
poprzez cynkowanie oraz pomalowane proszkowo w kolorze zblizonym do koloru okapu.

Typ zastosowanej na budynku blachy podany przez przedstawiciela inwestora to: blacha ptaska AZ
185 ALUCYNK

Zelazne krzyze

Na trzech latarniach budynku, w czasie wykonywania remontu dachu zamontowano wykonane
wspotczeSnie krzyze wykonane ze stali nierdzewnej. Podczas prac inwentaryzacyjnych stwierdzono, ze
pierwotne krzyze, zdemontowane podczas remontu, sg przechowywane na terenie obiektu.

Projektuje sie poddanie ich zabiegom konserwatorskim oraz ponowny montaz na szczytach wiezyczek.

Fot. metalowe krzyze, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. Zachowany metalowy krzyz z gtéwnej latarni, stan zachowania na 2024 r.
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-

Fot. Zachowany metalowy krzyz z mniejszej latarni, stan zachowania na 204 r.
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Projektuje sie demontaz istniejgcych krzyzy wykonanych ze stali nierdzewnej (2 szt. mniejszych i jeden
wiekszy) oraz wymiane ich na zachowane, pierwotne krzyze.

W zakresie konserwacji zachowanych krzyzy projektuje sie:

1.
2.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw przed rozpoczeciem prac konserwatorskich.
Usuniecie luznych zanieczyszczen. - prace konserwatorskie nalezy rozpoczgé od wstepnego
oczyszczenia mechanicznego /przy pomocy miekkich pedzli/ z kurzu oraz innych zabrudzen,
pozwoli to na ostateczng diagnoze stanu zachowania krzyzy jak réwniez identyfikacje
elementow wtornych oraz ubytkoéw pierwotnej konstrukciji.

Wyprowadzenie znieksztatcen - zachowane elementy krzyzy, nalezy przywrocié do pierwotnej
formy, bedacej podstawa do rekonstrukcji catosci.

Usuniecie produktéw korozji z elementdéw zelaznych - oczyszczenie z produktow korozji metoda
mechaniczng oraz doczyszczenie strumieniowo Scierng do poziomu pozwalajgcego na
natozenie zabezpieczenia antykorozyjnego (odwracalna galwanizacja na zimno).

Oczyszczenie elementéw miedzianych - Elementy miedziane (pukle) oczyScié  metoda
chemiczng ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na pierwotne wykofnczenie powierzchni (partie
ztocen). Ubytki warstwy poziotniczej zrekonstruowaé metodg pierwotng (ustalenie po
demontazu krzyzy).

Rekonstrukcje brakujacych elementoéw - nalezy wykonaé rekonstrukcje brakujgcych elementow
krzyzy (promienie, ksiezyce etc.) na podstawie analogii, z zachowaniem pierwotnej metody
wykonania (metoda kowalska ), oraz wykona¢ montaz metodg historyczna.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych - nalezy zabezpieczyé antykorozyjne
konstrukcje stalowg poprzez dwukrotne natozenie preparatu o zawartoscig 96 % czystego
cynku. Z kolei natozyé warstwa zabezpieczajgca w postaci  kompatybilnej z preparatem
antykorozyjnym farby w kolorze grafitowym (np. Lawigraf lub réwnowazna).

Rekonstrukcje kul - nalezy wykonaé rekonstrukcje 3 szt. kul stanowigcych podstawe krzyzy.
Kule winny byé wykonane z blachy miedzianej, ztoconej galwanicznie. Krole stanowiace
podstawy krzyzy okué blachg ocynkowang na felc.

Przy okuciu nalezy zwrécié uwage na odizolowanie blachy miedzianej od blachy cynkowej poszycia

dachowego. Pozwoli to zapobiec powstawaniu ognisk galwanicznych i w konsekwencji degradaciji

blachy cynkowej. Tg sama zasade nalezy zastosowaé przy mocowaniu do krzyza oraz potaci dachowych

instalacji odgromowej.
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Sciany zewnetrzne budynku.

Projektuje sie demontaz catosci desek szalunkowych z olistowaniem, konstrukcji z tat stuzacej do
mocowania ich do Sciany, elementéw podbicia, zachowanego, ozdobnego arkadowania, poziomej listwy
nad podwaling, drewnianej poreczy przy wejsciu do ganku oraz drewnianych gzymséw. Sciany,
wykonane z bierwion, po zdemontowaniu desek szalunkowych, nalezy poddaé dokfadnemu
przegladowi, ubytki w Scianach spowodowane korozjg drewna i dziataniem owaddw nalezy uzupetnic
poprzez flekowanie.

Projektuje sie, ze 5 % powierzchni zewnetrznej Scian poddana bedzie procesowi flekowania. Ostateczng
powierzchnie przeznaczong do flekowania mozna bedzie okresli¢ dopiero po catkowitym odstonieciu
Scian budynku. Bierwiona wykazujace zniszczenia i uszkodzenia (spowodowane przez wilgoé,
zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owadow) w stopniu wykluczajacym ich renowacje, nalezy, po
konsultacji ze stuzbami konserwatorskimi, wymieni¢ na nowe.

Projektuje sie wymiane wszystkich desek szalunkowych z olistowaniem, konstrukcji z tat stuzacej do
mocowania ich do Sciany, elementéw podbicia, zachowanego, ozdobnego arkadowania, poziomej listwy
nad podwaling, drewnianej poreczy oraz drewnianych gzymsoéw. Elementy te nalezy wykona¢ z desek
modrzewiowych.

Nowe elementy konstrukcyjne (w przypadku stwierdzenia potrzeby ich wymiany), stanowigce niezbedne
uzupetnienia oryginalnej substancji, powinny by¢é wykonane z drewna iglastego (oprécz podwalin).
Konieczne jest wykonanie prac ciesielskich z zastosowaniem typowych, historycznych rozwigzan
technicznych. Przekroje nowych elementéw powinny byé zgodne z elementami, stanowigcymi
oryginalng substancje, przeznaczona do wymiany; nalezy wykonaé ich doktadng kopie uzywajac
elementy wymieniane jako szablon. W potgczeniach ciesielskich stosowa¢ zamki oraz usztywnienia
wzmacniane kotkowaniem, odpowiednio wedtug istniejacych elementéw zabytkowej konstrukgji.
Wszystkie wyciecia, wreby, zaciosy i otwory itp. nalezy przed potgczeniem zaimpregnowaé preparatem
grzybo i owadobéjczym oraz podnoszgcym odpornos¢ ogniowa.

Catos¢ Scian na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé bezbarwnym impregnatem biochronnym,
neutralizujacym grzyby i owady oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng a nastepnie
preparatem ogniochronnym.

Deski szalunkowe z olistowaniem, listwy stanowigce konstrukcje do ich mocowania, deski okapowe,
gzymsy oraz elementy drewniane stuzgce jako materiat do flekowania Scian przed zamocowaniem
nalezy zabezpieczy¢ ciSnieniowo bezbarwnym impregnatem, uzywanym réwniez do zabezpieczenia
Scian zewnetrznych budynku.

Uzyte preparaty nie powinny tworzy¢ powtoki ani zmieniaé¢ barwy drewna oraz uniemozliwiaé proceséw
naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz powinien zmniejszyé nasigkliwo$¢ drewna
oraz nie by¢ podatnym na wymywanie a nastepnie zabezpieczyé preparatem ogniochronnym.
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Zakrystia potudniowa

Do potudniowej czesci prezbiterium przylega prostokatna zakrystia posiadajgca ptaski strop
dwuspadowy, niesymetryczny dach.

0Od potudnia do zakrystii prowadza kamienno-ceglane stopnie. Drzwi wejSciowe do zakrystii
jednoskrzydtowe, klepkowe.

Miedzy zakrystig potudniowa i prezbiterium umiejscowione sa rowniez jednoskrzydtowe drzwi.

Na Scianie wschodniej zakrystii zlokalizowane prostokgtne okno zabezpieczone zelazna krata.

Strop w zakrystii jest uszkodzone przez wode, ktéra migrowata do wnetrza w wyniku nieszczelnosci w
dachu przed remontem pokrycia dachowego. Na obecng chwile nie zaobserwowano przeciekéw czy
nadmiernego zawilgocenia elementéw. Elementy drewniane posiadajg liczne S$lady zaciekowe,
wystepujg rowniez ubytki w materiale oraz uszkodzenia struktury materiatu.
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W zakresie prac remontowych i konserwacyjnych w zakrystii potudniowej projektuje sie:

(W zakresie fundamentéw, Scian zewnetrznych i dachu metody analogiczne do opisanych
wczesdniej dla catego budynku)

Demontaz i wymiane desek szalunkowych na Scianach zewnetrznych

Demontaz i wymiane drewnianej podbitki

Podbicie i zabezpieczenie fundamentoéw

Wymiane belek podwalinowych.

Wykonanie kamiennych schodéw z piaskowca

Wykonanie i zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych w kamiennej podmuréwce oraz w
podbitce.

Malowanie dachu i rynien

Demontaz i wymiane desek podtogowych (100%)

Demontaz i wymiane istniejgcych desek stropowych (100%)

Wykonanie, po zdemontowaniu desek stropowych, przeglagdu odstonietej wiezby dachowej. W
przypadku stwierdzenia wystepowania skorodowanych elementéw nalezy wymienic je na nowe.
Odstoniete elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac preparatem owadobéjczym .
Wykonanie przeglagdu konstrukcji noSnej podtogi.

Wymiana zdegradowanych elementdéw konstrukcji nosnej podtogi (50%)

Sciany, wykonane z bierwion, nalezy poddaé od wewnatrz doktadnemu przegladowi, ubytki w
Scianach spowodowane korozja drewna i dziataniem owaddéw nalezy uzupetnié poprzez
flekowanie. Projektuje sie, ze 2 % powierzchni wewnetrznej Scian poddana bedzie procesowi
flekowania.

Przeprowadzenie konserwacji stolarki okiennej (1 szt.) (wraz z drewnianymi, wewnetrznymi
okiennicami) i drzwiowej (2 szt.).

Wymiane instalacji elektrycznej.

Zakrystia p6étnocna

Do p6tnocnej Sciany prezbiterium przylega prostokatna zakrystia posiadajaca ptaski strop.

Do zakrystii, od strony prezbiterium, prowadza jednoskrzydiowe, klepkowe drzwi wejSciowe.

Zakrystia ta nie posiada wejScia od zewnagtrz. Na Scianie wschodniej zakrystii zlokalizowane
prostokgtne okno zabezpieczone zelazna kratg oraz drewniang okiennicg (od wewnatrz).

Ptaski, drewniany strop w zakrystii jest uszkodzony przez wode, ktéra migrowata do wnetrza w wyniku
wczesSniejszych nieszczelnosci w dachu przed remontem pokrycia dachowego. Na obecna chwile nie
zaobserwowano przeciekOw czy nadmiernego zawilgocenia elementéw. Elementy drewniane posiadajg
liczne Slady zaciekowe, wystepuja rowniez ubytki w materiale oraz uszkodzenia struktury materiatu.
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Fot. Zakrystia od strony p6tnocnej, stan zachowania na 2023 r.

W zakresie prac remontowych i konserwacyjnych w zakrystii pétnocnej projektuje sie (W _obszarze
fundamentéw, Scian zewnetrznych i dachu nalezy zastosowaé metody analogiczne do opisanych

wczesniej dla catego budynku):

Demontaz i wymiane desek szalunkowych na $cianach zewnetrznych

Demontaz i wymiane drewnianej podbitki

Podbicie i zabezpieczenie fundamentéw

Wymiane belek podwalinowych.

Wykonanie kamiennych schodéw

Wykonanie i zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych w kamiennej podmuréwce oraz w
podbitce.

Malowanie dachu i rynien

Demontaz i wymiane desek podtogowych (100%)

Demontaz i wymiane istniejacych desek stropowych (100%)

Wykonanie, po zdemontowaniu desek stropowych, przegladu odstonietej wiezby dachowej. W
przypadku stwierdzenia wystepowania skorodowanych elementéw nalezy wymienié je na nowe.
Odstoniete elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé preparatem grzybo i
owadobdjczym .

Wykonanie przegladu konstrukcji nosnej podtogi.

Wymiana zdegradowanych elementow konstrukcji nosnej podtogi (50%)

Sciany, wykonane z bierwion, nalezy poddaé od wewnatrz doktadnemu przegladowi, ubytki w
Scianach spowodowane korozja drewna i dziataniem owaddéw nalezy uzupetni¢ poprzez
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flekowanie. Projektuje sie, ze 2 % powierzchni wewnetrznej Scian poddana bedzie procesowi
flekowania.

e Przeprowadzenie konserwacji stolarki okiennej (1 szt.) (wraz z drewnianymi i wewnetrzng
okiennicag) i drzwiowej (1 szt.).

o Wymiane instalacji elektryczne;j.

Stolarka okienna

Fot. okna widok z zewnatrz, stan zachowania na 2023 r.

Fot. okno widok od wewnatrz, stan zachowania na 2023 r.
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Fot. Okna cerkwi, stan zachowania na 2023 r.
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Fot. Drewniana okiennica w zakrystii, stan zachowania na 2023 r.

Otwory okienne w cerkwi prostokatne, zamkniete tukami potkolistymi, wydzielonymi przez wygiete
szczebliny. W babincu znajduje sie od strony potudniowej i pétnocnej po jednym otworze okiennym. W
ramionach bocznych przy nawie i w prezbiterium réwniez zlokalizowane sg otwory okienne. Otwory
okienne na tamburze wystepuja na osiach diagonalnych, po jednym, mniejszym oknie, ktore
prostokgtne, zamkniete tukiem odcinkowym. W babincu strony zachodniej zlokalizowane jest
mniejsze okno w formie prostokata lezgcego, zamkniete tukiem odcinkowym. W obu zakrystiach
zlokalizowane jest po jednym oknie prostokgtnym. We wszystkich oknach z wyjgtkiem otworéw w
tamburze, osadzono proste, zelazne kraty.

Catosc¢ istniejgcej stolarki okiennej nalezy poddaé gruntownej renowac;ji.

e Drewniang konstrukcje okiennic oraz framugi nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co
pozwoli na diagnoze stanu zachowania drewna .

e Na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem
owadobdjczym.

e Fragmenty mocno osfabionej struktury drewna nalezy usungé i miejsca wypetni¢ flekami
wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg
szpachlowag do drewna

e Uzupetni¢ ubytki kitu szklarskiego i szklenia.

e Scali¢ kolorystyczne flekowania i natozyé warstwy zabezpieczajgce
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Metalowe kraty, oraz inne elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich oczyszczenie,
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni (natozenie powtoki galwanicznej metoda natryskowa
lub bedzlem)

W przypadku braku wystepowania elementéw metalowych takich jak zawiasy, klamki czy zamki
nalezy uzupetni¢ braki tozsamymi elementami.

Blaszane zadaszenia i parapety okien do odtworzenia.

Stolarka drzwiowa
Drzwi wejSciowe, dwuskrzydtowe, deskowe w przedsionku od zachodu.

L. N O L

Fot. Drzwi wejSciowe do przedsionka od zachodu, widok od zewnatrz, stan zachowania na 2024 r.
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Fot. drzwi do zakrystii, stan zachowania na 2024 r
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Fot. dwuskrzydtowe drzwi z babinca do nawy gtéwnej, stan zachowania na 2024 r.

Projektuje sie wymiane 2 szt. drzwi wejsciowych do ganku na nowe (wraz z framugami), na wzor
istniejacych w pozostatych otworach drzwiowych.

Catosé pozostatej stolarki drzwiowej nalezy poddaé renowaciji:

e Drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze
stanu zachowania drewna oraz okresli¢ wtasciwg kolorystyke.

o Nalezy usna¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesSniejszych napraw - jezeli
takie wystepujg

e Na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem
owadobdjczym.

e Fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usunaé i miejsca wypetni¢ flekami
wykonanymi z sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie
ubytki uzupetni¢ masg szpachlowg do drewna

e Scali¢ kolorystyczne flekowania i natozyé warstwy zabezpieczajace.
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Dla elementéw metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:
e Oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich
e Usuniecie produktéw korozji
e Dokonanie niezbednych napraw
e Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)
e Natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem
mikrokrystalicznym Cosmoloid 80)

Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:
e Oczyszczenie z wtdérnych warstw malarskich
e Usuniecie produktéw korozji
e Dokonanie niezbednych napraw
¢ Naftozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,
o Natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym).

W przypadku braku wystepowania elementéw metalowych takich jak zawiasy, klamki czy zamki nalezy
uzupetni¢ braki tozsamymi elementami.

Sciany wewnetrzne i sklepienie

Dotychczasowe prace remontowe podejmowane w latach poprzednich tj. wymiana pokrycia dachowego
pozwolity uchronié¢ budynek przed degradacjg i niszczeniem spowodowanym nieszczelnoSciami w
dachu, przedostawaniem sie wody do wnetrza budynku. Zakres i skutki wptywu zawilgocenia na
elementy drewniane mozna zaobserwowaé na Scianach i sufitach swigtyni, ktérych elementy porazone
sa grzybami i pleSniami co skutkuje ostabieniem materiatu drewna i powstawania w nim ubytkéw. W
wyniku remontu dachu miejsca zawilgocone w goérnej czesci budynku wynikte z nieszczelnosci pokrycia
dachowego wyschiy i proces niszczenia zostat zahamowany, pozostaty liczne plamy zaciekowe oraz
elementy z ubytkami i uszkodzong strukturg drewna.

W trakcie wykonywania prac remontowych nalezy dokonaé doktadnego przegladu Scian i sklepien
celem lokalizacji wszystkich zdegradowanych powierzchni.

Projektuje sie dla uszkodzonych elementéw Scian i sklepienia wykonanie naprawy metodg flekowania
(w miejscach gdzie nie wystepuje polichromia). Dla miejsc z polichromig nalezy wykonaé¢ odrebny
program prac konserwatorski.

Dla potrzeb kosztorysowych uznaje sie, ze proces flekowania dotyczyt bedzie 0,1 % powierzchni Scian
wewnetrznych i sklepien budynku.

Ostateczny zakres ingerencji nalezy okreSlié w trakcie komisji konserwatorskicj przy udziale
przedstawicieli WUOZ w Przemyslu

Podtoga

W budynku cerkwi podtoga wykonana jest z desek, nie posiada powtoki malarskiej. Miejscowo
wystepujg Slady zerowania owadéw oraz ubytki w strukturze drewna.

Podtoga drewniana, w babincu, nawie i ramionach bocznych na jednakowym poziomie, wyzsza w
prezbiterium, z silnie wysunigtym stopniem w nawie.

Podtoga od Srodka nawy opada w kierunku Scian zewnetrznych. Podtoga w przedsionku opada od
wejscia gtownego do budynku w kierunku strony zachodniej.
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Zmienny poziom posadzki wynika z nierdbwnomiernego osiadania fundamentéw. Gtdéwna konstrukcja
podtogi nie zostata oceniona, ze wzgledu na brak dostepu i mozliwosci oceny wizualnej. Ze wzgledu na
ograniczong wentylacje przestrzeni podpodtogowej i znaczng kumulacje wilgoci w Scianach
fundamentowych mozliwa jest rozwinieta destrukcyjna dziatalnoS¢ grzybéw i pleSni na elementy
drewniane znajdujgce sie w przyziemiu.

Projektuje sie, dokonanie przegladu istniejgcych podtdég tgcznie z konstrukcjg. W tym celu nalezy
zdemontowacé deski i dokonaé oceny stanu technicznego legaréw.

Zdegradowane elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ na nowe. Do celow projektowych zaktada sie
konieczno§é wymiany 50% drewnianej konstrukcji podtogi w nawie gtéwnej, babincu i prezbiterium,
natomiast 100% w zakrystiach i ganku.

Zniszczone deski podtogowe nalezy wymieni¢ na nowe, powierzchnie desek uzytych do ponownego
wbudowania nalezy przestrugac.

Projektuje sie wymiane desek podtogowych na 15% powierzchni podtogi nawy gtdwnej, babifica i
prezbiterium, natomiast 100% w zakrystiach i ganku.

Ze wzgledu na réznice spadki poziomu podiogi projektuje sie jej poziomowanie przez nadbicie na
legarach w miejscach obnizenia.

Instalacja elektryczna
Projektuje sie wymiane wewnetrznej instalacji elektrycznej ma instalacje w stylu retro.

Wigczniki, gniazda, puszki rozdzielcze ceramiczne w stylu retro w kolorze zblizonym do koloru
powierzchni na ktérej sg zamontowane.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ nadtynkowo w rurkach w stylu retro w kolorze zblizonym do koloru
powierzchni na ktérej sg zamontowane. Rozdzielnica rowniez powinna byé wykonana w stylu retro.
Ostateczng kolorystyke i ocene waloréw estetycznych  montowanych elementéw  instalacji
elektrycznych nalezy uzgodnié przed zamontowaniem z przedstawicielami WUOZ w Przemyslu.

Instalacja odgromowa
Projektuje sie wymiane istniejgcej instalacji odgromowej na nowa.

System ostrzegania o pozarze
Projektuje sie zamontowanie systemu sygnalizacji pozarowego SAP (system alarmowy pozarowy)
stuzacego wykryciu pozaru we wczesnym jego stadium.

Fumigacja
Podczas wykonywania prac inwentaryzacyjnych stwierdzono lokalnie, zarbwno na Scianach jak i na
podiodze miejsca zerowania owadow i ubytki w materiale wynikte z ich aktywnosci. Szczegbtowa analize
stopnia degradacji drewnianych elementéw spowodowanej zerowaniem owadéw, bedzie mozna
przeprowadzi¢ dopiero po zdemontowaniu desek szalunkowych ze Scian zewnetrznych.
Projektuje sie , w koncowym etapie wykonywania inwestycji, wykonanie operacji zwalczania szkodnikow
drewna oraz impregnacje owadobéjcza drewna metodg fumigaciji.
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Dojscia do budynku

%! ¥ AN
Fot. istniejace dojscie do budynku z kostki brukowe;.
Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni dojs¢ do budynku wykonanych z kostki brukowej na
nieregularne ptyty kamienne z piaskowca o grubosci min 5 cm osadzone na warstwie potsuchego
betonu o grubosci 10 cm. Potsuchy beton nalezy utozyé na warstwie 50 cm kamienia tamanego
oddzielonego od gruntu geowtdkning. Nawierzchnie nalezy ograniczyé kamiennymi kraweznikami o
grubosci 8 cm osadzonymi na betonie.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu
Celem zabezpieczenia fundamentéw cerkwi przed naptywem wdd opadowych z dachu projektuje sie
wykonanie systemu ich odprowadzenia poza obreb budynku.
Wody opadowe rozprowadzone bedg po terenie dziatki.

Ogrodzenie

Fot. ogrodzenie z siatki stalowej, stan zachowania na 2023 r.
Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia z metalowej siatki na ogrodzenie wykonane z drewna
wg zatgczonego projektu.
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