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Numer obwodu 0 0.1 0.2 1 2 3 4 5 6
Opis
Moc [kW)/Prad [A] 0,50 0,50 0,10 2,00 2,00 2,00
Przewsd N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH N2XH
5x6 3x1,5 31,5 3x1,5 32,5 32,5 3x2,5
Nazwa obwodu ZASILANIE Os$wietlenie Oswietlenie Os$wietlenie Obw. Obw. Obw.
obw. 1 obw. 2 obw. 3 gniazd nr 1 gniazd nr 2 gniazd nr 3
OBIEKT | REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANE CERKWI PROJEKTOWAL] mgr inz. Krzysztof Trojak
GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA (OBECNIE KAPLICA MAP/0284/PWOE/09 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
elektroprog ress FILIALNA PARAFTI W EUKAWCU PW. $WW. WAWRZYNCA) Rozdzielnica R
LOKALIZACJA | DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
. . i DATA NR RYS. SYMBOL
Krzysztof Trojak W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW SPRAWDZIL
32-700 Bochnia, Proszéwki 74
PROJEKT TECHNIC ZN Y INWESTOR |PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO IV 2024 1 E
LUKAWIEC 164, 37-626 LUKAWIEC — . :
BRANZA | ELEKTRYCZNA OPRACOWAY, "2 Radostaw Kasprzycki PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNE Z USTANA Z DNA 402.1999 .
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Krzysztof Trojak
tel: +48 516 806 800 32-700 Bochnia, Proszowki 74
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PROJEKT BUDOWLANY
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/ R/ A ' - BRANZA | ELEKTRYCZNA
_A82 156
\\ | X ﬁ % ’ OBIEKT | REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANEJ
| R/Z/E | CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA

\' BABINIEC \ — (OBECNIE KAPLICA FILIALNA PARAFII W LUKAWCU PW. SW.

WAWRZYNCA) WRAZ Z OGRODZENIEM NA DZIALCE O NR.
EWID. GRUNTOW 71 W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW.

LOKALIZACJA| DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW

N,

INWESTOR | PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO
LUKAWIEC 164, 37-626 t UKAWIEC

E= R/

_— PRZEDMIOT
A RYSUNKU | INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Trojak
B I MAP /0284 /PWOE /09
SPRAWDZIL:
OPRACOWAL
SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
1:100 | IV 2024 2 E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.
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LEGENDA:
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f” LACZNIK SCHODOWY

LACZNIK SWIECZNIKOWY

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY
WYPUST ZASILANIA

WYPUST OSWIETLENIA

TABLICA ROZDZIELCZA

KINKIET Z WYPUSTEM OSWIETLENIA

ZASILANIE WENTYLATORA

GNIAZDO 1—-FAZOWE Z BOLCEM
UZIEMIAJACYM
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Krzysztof Trojak
tel: +48 516 806 800 32-700 Bochnia, Proszéwki 74
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BRANZA | ELEKTRYCZNA

OBIEKT | REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANEJ
CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA
(OBECNIE KAPLICA FILIALNA PARAFII W LUKAWCU PW. $W.
WAWRZYNCA) WRAZ Z OGRODZENIEM NA DZIALCE O NR.
EWID. GRUNTOW 71 W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW.

LOKALIZACJA| DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW

INWESTOR | PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO
LUKAWIEC 164, 37-626 t UKAWIEC
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PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Trojak

MAP /0284 /PWOE /09
SPRAWDZIL:
OPRACOWAL
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1:100 | IV 2024 3 E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.
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Krzysztof Trojak
32-700 Bochnia, Proszowki 74

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA | ELEKTRYCZNA
OBIEKT | REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANEJ
CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA
(OBECNIE KAPLICA FILIALNA PARAFII W £UKAWCU PW. SW.
WAWRZYNCA) WRAZ Z OGRODZENIEM NA DZIALCE O NR.
EWID. GRUNTOW 71 W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW.
LOKALIZACJA| DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW
INWESTOR | PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO
LUKAWIEC 164, 37-626 t UKAWIEC
PRZEDMIOT
RYSUNKU | INSTALACJA ODGROMOWA
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Trojak
MAP /0284 /PWOE /09
SPRAWDZIL:
OPRACOWAL
SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
1:100 | IV 2024 4 E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.
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Krzysztof Trojak

32-700 Bochnia, Proszéwki 74
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Symbol Opis !

- centrala sygnalizacji pozarowej FAS

- czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwaré.

- czujka ciepta i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwarc.

- reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP21 wyposazony w obustronny izolator zwarc.
- modut wejscia/wyjscia MIO 88, 8-wejs¢, 8 wyjsé

- modut wejscia/wyjscia MIO 44n, 4-wejscia, 4 wyjscia z monitorowaniem napiecia

- sygnalizator akustyczno - optyczny SAO-P8, z puszkg montazowg PIP-1AN / PIP-3AN (opcja synchronizacji)

BRANZA | ELEKTRYCZNA
OBIEKT | REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANEJ
CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA
(OBECNIE KAPLICA FILIALNA PARAFII W EUKAWCU PW. SW.
WAWRZYNCA) WRAZ Z OGRODZENIEM NA DZIALCE O NR.
EWID. GRUNTOW 71 W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW.
LOKALIZACJA| DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW
INWESTOR | PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO
LUKAWIEC 164, 37-626 t UKAWIEC
PRZEDMIOT
RYSUNKU | INSTALACJA SAP
PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Trojak
MAP /0284 /PWOE /09
SPRAWDZIL:
OPRACOWAL
SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
1:100 | IV 2024 5 E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.
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Krzysztof Trojak

= tel: +48 516 806 800 32-700 Bochnia, Proszéwki 74

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA | ELEKTRYCZNA

OBIEKT | REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANEJ
&/ |“I ‘ CERKWI GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA
£/ ehér L1,/06 (OBECNIE KAPLICA FILIALNA PARAFII W LUKAWCU PW. SW.
&/ |“I L1/05 WAWRZYKCA) WRAZ Z OGRODZENIEM NA DZIALCE O NR.

EWID. GRUNTOW 71 W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW.

LOKALIZACJA| DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW

Pow. chéru -16,2 m?

INWESTOR | PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO
LUKAWIEC 164, 37-626 t UKAWIEC

RS ONKY | INSTALACJA SAP

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Trojak

MAP /0284 /PWOE /09
SPRAWDZIL:
Symbol Opis
- centrala sygnalizacji pozarowej FAS
- czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwaré.
- czujka ciepta i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwarc.
- reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP21 wyposazony w obustronny izolator zwarc. OPRACOWAL
- modut wejscia/wyjscia MIO 88, 8-wej$é, 8 wyjsé
SKALA DATA NR RYS. SYMBOL
- modut wejscia/wyjscia MIO 44n, 4-wejscia, 4 wyjscia z monitorowaniem napiecia
. . . o 1:100 | IV 2024 ) E

- sygnalizator akustyczno - optyczny SAO-P8, z puszkg montazowg PIP-1AN / PIP-3AN (opcja synchronizacji)

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.




Zasilanie:
HDGs

3x7,5mme

Linia syg. LS1
Linia syg. LS2

CENTRALA FASmini/0

RODZAJ SYSTEMU FASmini L 2Loop

WYMIARY (hxs¥q) 289%320%110

MOC SYSTEMU [W3 max, 200W

Petla dozorwa
FAS/Q

Termiczna

Drukarka Myszka

12W (RS/USB)
/5%/

Linia syg. LS1: HDGs 3x1,5mm?2 (synchronizacja sygnalizatoréw)

Petla dozorwa FAS

D:@ Linia syg. LS1: HDGs 3x1,5mm2

5 (synchronizacja sygnalizatoréw)

YnTKSYekw 1x2

LEGENDA:

Lp. Symbol Opis

- centrala sygnalizacji pozarowej FAS

I5] - czujka dymu S wyposazona w zintegrowany izolator zwart.

- czujka ciepfa i dymu TS wyposazona w zintegrowany izolator zwarc.

AR

- reczny ostrzegacz pozarowy typu A ROP21 wyposazony w obustronny izolator zwaré.

7 [J€] - sygnalizator akustyczno - optyczny SAO-P8, z puszka montazowa PIP-1AN / PIP-3AN (opcja synchronizacji)

- modut wejcialwyjscia MIO 88, 8-wejs¢, 8 wyjs¢

®o o s w N

- modut wejécia/wyjécia MIO 44n, 4-wejcia, 4 wyjécia z monitorowaniem napiecia

;J.WAPGrIzyclski ROP mocowaé na wysokosci 1.2m - 1.6m w miejscach dobrze widocznych i dostepnych

2. Montaz elementow systemu sygnalizacji pozarowej koordynowac na biezaco z elementami innych instalacji celem unikniecia
kolizji i nieprawidtowej pracy detektoréw.

3. Odleglosci czujek od $cian oraz przepierzer nie moga byé mniejsze niz 0.5m. W przypadku korytarzy, kanatéw oraz podobnych
czesci budynku o szerokosci mniejszej niz 1m, czujki nalezy umiescié na $rodku stropu.

4. Odlegtos¢ czujek od podciagéw, belek stropowych, kanatéw wentylacyjnych przebiegajacych pod stropem, lamp
oswietleniowych, itp. nie powinna byé mniejsza niz 0.5[m].

5. Nie umieszczac czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciagowej. Minimalna odlegfosé
czujek od kratek nawiewnych wynosi 1.5m.

6. Wskainiki zadziata montowat na suficie podwieszanym, bezposrednio pod czujka, symetrycznie do innych elementéw na suficie.

7. Do wszystkich czujek i innych urzadzer w przestrzeniach miedzysufitowych zapewnié dostep serwisowy (rozbieralny sufit lub
rewizje w sufitach petnych).

8. Moduly wejécia/wyjécia (MIO), zasilacze, montowa¢ przy obstugiwanych urzadzeniach na wysokosci serwisowej (ok 3m). W
przypadku montazu nad sufitem podwieszanym zapewnic dostep serwisowy.

9. Sygnalizatory akustyczne montowa¢ na $cianach ponizej sufitu podwieszanego / na cianach i stupach konstrukcyjnych.

10. Kable o odpornosci ogniowej mocowac za pomoca certyfikowanych uchwytéw i kotkow zgodnie z ich aprobata techniczna

11.

|

Przejicia przez przegrody o odpornosci ogniowej uszczelniat odpowiednimi masami ogniowymi np. Hilti
12. Adresacja, doktada ilos¢ czujek pozarowych, sygnalizatoréw, ROP-6w zostanie okreslona w projekcie wykonawczym
13. Podziat na linie dozorowe zostanie okreslony w projekcie wykonawczym

@ elektroprogress

Krzysztof Trojak
32-700 Bochnia, Proszéwki 74

OBIEKT

REMONT KONSERWATORSKIEGO DAWNEJ DREWNIANEJ CERKW
GRECKOKATOLICKIEJ PW. DYMITRA MECZENNIKA (OBECNIE KAPLICA
FILIALNA PARAFII WEUKAWCU PW. $W. WAWRZYNCA)

PROJEKTOWAL

LOKALIZACJA

DZIALKA NR. EWID. GRUNTOW 71
W MIEJSCOWOSCI SZCZUTKOW

mgr inz. Krzysztof Trojak
MAP/0284/PWOE/09

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY
INSTALACJA SAP

SPRAWDZIL

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA | ELEKTRYCZNA

INWESTOR

PARAFIA PW. OBJAWIENIA PANSKIEGO
LUKAWIEC 164, 37-626 Lt UKAWIEC

DATA NR RYS. SYMBOL

IV 2024 7 E

OPRACOWAL

in. Radostaw Kasprzycki PRAWA AUTORSKE. ZASTRZEZONE ZGODNIE 7 USTAWA Z DNA 4021999 r.




