
UWAGI:
-ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY I POSTĘPUJĄCĄ DEGRADACJĘ BUDYNKU 
WSZYSTKIE  WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
- PRZED ZAMÓWIENIEM, KUPNEM STOLARKI WYM. OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ 
NA BUDOWIE
- WYM. DRZWI PODANO W ŚWIETLE FUTRYN 
- WYS. PARAPETÓW PODANO OD POZIOMU POSADZKI  WYKOŃCZONEJ
PROFILE OKIEN , DRZWI WYKONAWCA MOŻE ZMIENIĆ NA WŁASNE PO KONSULTACJI 
ZE SŁUŻBAMI KONSERWATORSKIMI ZACHOWUJĄC WYGLĄD ZEWNĘTRZNY JAK W 
PROJEKCIE
-ELEMENTY REKONSTRUOWANE  WYKONAC WG. PROFILI ISTNIEJĄCYCH 
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY CZYTAĆ RAZEM Z PROJEKTAMI 
BRANŻOWYMI
-WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ 
NALEŻY WYKONAĆ ŚCIŚLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJI PRODUCENTA
-ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE ZE 
SZTUKĄ BUDOWLANĄ
-UWAGI I OPISY ZAWARTE W CZĘŚCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIĄ 
INEGRALNA CZĘŚĆ PROJEKTU
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI 
POLSKIMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Rzut wiezby dachowej

Skala:  
1:50

nr rys.
A6

Nr uprawnień:

Tytuł rys.:

Nazwa 

Data :

Cerkiew projekt

Dz. nr 71 w Szczutkowie, gm. Lubaczów

Projektant:

Podpis:

mgr inż. arch. Monika Hanusiak-Chodur

Lokalizacja.:

 MPOIA/078/2010

 KWIECIEŃ 2024

B B

C
C

A
A

D
D

E
E

336

123

77

123

336

33
2

33
0

324

123

77

123

123

77

123

318

125

77

125

324

32
0

123

123

50

50

50

51

50
50

50

5037

37 37

37
87

87

37

37

37

37

37

90

90

117

77
11

777

117
77

11
777

131

77

131

128

77

129

128

77

128

128

77

130

3737

37
37

37

37

37

wentylacja więźby dachowej
kominek ze stali nierdzewnej

wentylacja więźby dachowej
kominek ze stali nierdzewnej

wentylacja więźby dachowej
kominek ze stali nierdzewnej

komin spalinowy gazowy -
koncentryczny ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej 
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