CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO:
obiekt: dawna drewniana cerkiew grekokatolicka pw. Sw. Dymitra Meczennika ( obecnie kaplica
filialna pw. Sw. Wawrzyfica) wraz z ogrodzeniem.

1.2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

1.3. HISTORIA OBIEKTU
Pierwsza znana cerkiew zostata wzniesiona z fundacji parafian; istniata w XVIl w. Kolejna powstata w
1671 sumptem wiernych. W 1743, 1780 i 1789 oraz na pocz. XIX w. zgtaszano konieczno$é
dokonania reperacji budowli. Prace remontowe przeprowadzono przed 1825 . Juz w 1845 Swigtynia
potrzebowata ponownego odnowienia; w tym czasie kolator zobowigzat sie w deklaracji pisemnej do
wymiany gontéw na wiosne 1846. W 1876 wnetrze czeSciowo pokryto malowidtami. Na pocz. XX w.
byta jeszcze w dobrym stanie, pomimo tego, z powodu budowy w bezposrednim sasiedztwie nowej
cerkwi, zostata rozebrana. Obecng Swigtynie wzniesiono w 1904 za parocha ks. Antoniego Jocewa, ze
sktadek parafian, przy pomocy kolatora; poswiecenia dokonat 7 listopada 1905 dziekan lubaczowski
ks. Michat Kokurewicz. Podczas dziatain wojennych w czerwcu 1915, dach na cerkwi zostat
uszkodzony; zniszczenia wyceniono na sume 200 koron. W 1929 stan budowli okreSlono jako dobry.
Po 1946 probowano zamieni¢ Swigtynie na magazyn; ostatecznie zostata przejeta na kaplice filialng
parafii rzym.-kat. w tukawcu. Po 1959 stwierdzono istnienie nieznacznych zaciekéw i zagrzybienia. W
pot. I. 60 obiekt wraz z dzwonnicg zaliczono do czwartej grupy zabytkéw. Znaczniejszy remont
przeprowadzono na pocz. I. 90; w 1990 zatozono nowe ramy okienne, w 1991 wymieniono rynny,
szalunek, ktéry nastepnie pomalowano oraz zabudowano ganek, zatozono podioge z desek. W tym
czasie Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Przemyslu podjat starania o wpisanie cerkwi do rejestru
zabytkow 1. W 2006 roku wymieniono pokrycie dachu.

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

2.1. SPOSOB UZYTKOWANIA

2.1.1. Opis ogblny funkcjonowania.
Dawna cerkiew greckokatolicka jest uzytkowana obecnie jako rzymskokatolicka kaplica filialna pw.
Sw. Wawrzynca.

2.2.  PROGRAM UZYTKOWY
Budynek jednokondygnacyjny. Wejscie do budynku prowadzi przez przedsionek do babinca.
Babiniec potaczony jest bezposrednio z prostokgtnym sanktuarium tgczgcym sie z prezbiterium. Przy
prezbiterium, od strony pétnocnej i potudniowej, zlokalizowane sg prostokagtne zakrystie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY

e Cerkiew zatozona na planie krzyza tacinskiego, w ukfadzie treflowym, z zachowaniem
tréjdzielnosci;

e Nawa potozona jest na rzucie kwadratu, od potudnia i potnocy jest przedtuzona o obszerne,
prostokgtne ramiona, zamkniete tréjbocznie.

1 Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa, w zasobach Muzeum Kreséw w Lubaczowie.
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e Do prezbiterium od potudniowej i pétnocnej strony przylegajg prostokatne zakrystie

e Prostokatny babiniec zlokalizowany jest na przedtuzeniu nawy, przy nim od zach. niegdys
otwarty ganek, wsparty na czterech sfazowanych stupkach, obecnie zabudowany przedsionek,
prostokatny, wezszy. Zreby trzech gtéwnych pomieszczen, tacznie z bocznymi ramionami przy
nawie, wysokie, na jednakowym poziomie.

e Wewnatrz babiniec otwarty do nawy nizszym i nieco wyzszym, prostokatnym przeSwitem,
zamkniety tukiem odcinkowym o nieco podwyzszonej strzatce.

e Ramiona boczne otwarte do nawy na catej szerokosSci, gorg zamkniete nadwieszonymi na
bocznych $ciankach dwoma tukami wspietymi, stykajacymi sie posrodku na wiszgcym,
ozdobnie wycietym, czworobocznym stupku.

e Prezbiterium otwarte do nawy wezszym i nizszym, prostokatnym przeSwitem, zamknietym
tukiem odcinkowym.

e Podtoga drewniana, w babincu, nawie i ramionach bocznych na jednakowym poziomie, wyzsza
w prezbiterium, z silnie wysunietym stopniem w nawie.

e Nawa przekryta oSmiopotaciowg koputg zrebowg, na wysokim tamburze z pendentywami,
zwienczona pozorng latarnia.

e W babificu pozorne sklepienie kolebkowe o tuku odcinkowym, przechodzgce w tréjpotaciowe;
w zakrystiach i przedsionku stopy ptaskie.

e Choér muzyczny w babificu, wsparty na dwoch stupkach, dzielgcych podchérze na trzy czesci, z
ktorych Srodkowa wydzielona za pomocg deskowego przepierzenia, tworzy wew. niski,
zamkniety przedsionek, z trzema otworami przejSciowymi; parapet choéru prosty z
profilowanymi belkami parapetowymi, ze schodami dwubiegowymi w czesci pd. podchérza. 2

3.2.  FORMA ARCHITEKTONICZNA

e Zewnatrz podwalina ostonieta waska deska; Sciany powyzej, szczyt babinca i tambur koputy,
oszalowane pionowo deskami z olistowaniem, niegdys z arkadkowaniem (zachowane na
zach. Sciance babinca, elewac;ji pn. i wokot prezbiterium), obecnie czeSciowo zastgpione
pozioma listwa; zwieficzone profilowanymi gzymsami.

o Nad koputg nawy smukta, obecnie pozorna latarnia, w ksztatcie oSmiobocznej wiezyczki
posadowionej i zwienczonej profilowanymi gzymsami, ktéra przekryta daszkiem z
nasadzonym hetmem cebulastym z wysokim pazdurem, zwienczonym kulg i zelaznym
krzyzem.

e Nad prezbiterium dach dwuspadowy, przechodzacy w tréjpotaciowy, na koricu kalenicy
osadzona pozorna latarnia, ztozona z azurowej oSmiobocznej wiezyczki przeprutej arkadami,
posadowionej na ogzymsowanym cokole i zwieniczonej hetmem cebulastym, z daszkiem
podbitym gzymsami, zwieAczonym pazdurem, kulg i zelaznym krzyzem.

¢ Nad babincem dach dwuspadowy z tréjkatnym szczytem i daszkiem przyzbowym, z
nasadzong w pewnym oddaleniu od kohca kalenicy, analogiczng jak poprzednio latarnig.

o Nad zakrystiami dachy dwuspadowe.

e Nad przedsionkiem zach. dwuspadowy ze szczytem, ktérego krawedzie ujete ozdobnie
wycinang blacha.

e Dachy, potacie koputy, pozorne latarnie - kryte blacha.

2 Janusz Mazur, Cerkwie drewniane w okolicach Lubaczowa, w zasobach Muzeum Kresow w Lubaczowie.
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4, _CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Pow. zabudowy (m2) 273,0 m2
Kubatura budynku (m3) 1960,00 m3
Dtugosé (m) 24,91 m
Szerokosé (m) 17,16 m
Wysokosé (m) 19,60 m
Kondygnacje szt. 1

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Projektowane obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, teren inwestycji charakteryzuje
wystepowanie prostych warunkéw gruntowych.

5.2.  INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Fundamentowanie bezposSrednie wykonane z zastosowaniem murowanych faw fundamentowych
stanowigcych réwniez podmuréwke, na ktorej wsparta jest podwalina drewniana. Fundament
murowany z kamienia wapiennego na zaprawie wapiennej, wyprawiony zaprawg cementowg od
poziomu istniejgcego terenu do poziomu podwaliny drewnianej. Gtebokosé posadowienia od 50 do
120cm ponizej istniejacego terenu, w wiekszym zakresie dtugosci fundamentow nie spetnia umownej
gtebokosci przemarzania dla tego terenu, ktéra wynosi 1m. Nalezy wykonaé podbicie fundamentu na
catej jego dtugosci. Fundamentowanie projektowane jest jako bezpoSrednie na tawach wysokosci
70cm, szerokosci 50cm, giebokosé posadowienia z chudym betonem gr. 10cm min. 1m od poziomu
przylegtego terenu. Zbrojenie podtuzne wykonane jest z pretéw 4@12, strzemiona @6 co 25cm.

Na fawie fundamentowej nalezy wykona¢ mur z kamienia wapienno-piaskowego
(brusnienskiego/jozefowskiego) na zaprawie cementowo-wapiennej do wysokosci podwaliny
drewnianej. Podwalina liniowo oparta na murze z tgcznikami pretowymi @20 co ok. 2,0 m
zakotwionymi w fawie fundamentowej. Wymiary i zbrojenie wg rysunkéw konstrukcyjnych.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPEXNOSPRAWNE

Nie dotyczy

7. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO |
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
1.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW | WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy

7.1.  EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Nie dotyczy

7.2.  RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Nie dotyczy

7.3. WEASCIWISCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, POLA
ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN
Nie dotyczy
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7.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie wptywaé w spos6b znaczacy na zmiany klimatu
oraz nie spowoduje zanieczyszczenia wody i gleby, poniewaz eksploatacja instalacji nie bedzie
powodowaé przekroczen standardoéw jakosci Srodowiska oraz nie beda stosowane substancje
zubozajgce warstwe ozonowa.

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstawaé beda odpady takie jak: odpady
opakowaniowe, materiaty blaszane, Scinki drewniane, zmieszane odpady wymienionych rodzajow oraz
odpady zmieszane z budowy, , szkto, tworzywa sztuczne, zelazo i stal, kable, zmieszane odpady z
budowy, remontéw i demontazu. Szacowana na etapie realizacji przedsiewziecia ilos¢ odpadéw
wynosi okoto 5,00 Mg. Wszystkie wytworzone w czasie prac budowlanych odpady, do czasu ich
przekazania, magazynowane beda w miejscu prowadzonych prac, w odpowiednio wydzielonych ,
oznakowanych oraz przystosowanych do tego celu miejscach, w sposdb selektywny. Wytworzone
odpady zostang przekazane do odzysku, w razie braku mozliwosci odzysku do unieszkodliwiania
innym posiadaczom odpadéw, posiadajgcym zezwolenia wiasciwych organéw na gospodarowanie
tymi odpadami.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACIJI
WYSOCE WYDAIJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEP£O
Nie dotyczy

9. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE , ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
Nie dotyczy

10. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, gazowq oraz system ogrzewania
nadmuchowego. Projektuje sie wymiane instalacji elektrycznej oraz montaz komina do
odprowadzenia spalin z pieca gazowego. System ogrzewania oraz instalacja gazowa pozostajg bez
zZmian.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Planowany zakres robot remontowych w budynkach poprawia istniejagce warunki ochrony
przeciwpozarowej ze wzgledu na projektowa impregnacje istn. elementéw wiezby dachowej oraz Scian
preparatami zwiekszajagcymi odpornoSé pozarowg, wykonanie nowej instalacji odgromowej oraz
instalacji sygnalizacyjnej ppoz.

W budynkach nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (D.U.Nr 109, poz. 719).
Budynek zaopatrzony jest w podreczny sprzet gasniczy.

12. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24
SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

Nie dotyczy
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Uwagi:

1.

0o

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dokladnego zinwentaryzowania zakrytych elementéw konstrukcji dachu,
sklepienia, koputy i Scian ich wymiary i rozstawy mogg sie rézni¢ od podanych w dokumentacji projektowe;j.
Wymiary nowych elementéw powinny byé zgodne z elementami, stanowigcymi oryginalng substancje,
przeznaczonymi do wymiany; nalezy wykonaé ich dokfadng kopie uzywajac elementy wymieniane jako
szablon.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci dostepu, nie byto mozliwe doktadne okreSlenie stopnia degradacji
zakrytych elementéw konstrukcji dachu, sklepienia, koputy, Scian i podtég.

Ze wzgledu na konstrukcje budynku i nie udato sie stwierdzi¢ rzeczywistych przekrojéw oraz skali degradacji
belek podwalinowych na catej ich dtugosci, dlatego po ich odstonieciu nalezy je doktadnie przeglagdnaé pod
katem korozji oraz stanu zachowania. Przed wykonaniem nowych belek podwalinowych nalezy pobraé
rzeczywiste ich wymiary.

Z uwagi na wartoS¢ architektoniczng obiektu stanowigcego przedmiot zlecenia oraz z uwagi na
specjalistyczny charakter rob6t remontowych Wykonawca winien posiadaé odpowiednie przygotowanie i
dosSwiadczenie zawodowe,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg i poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, oraz w normach i wytycznych.

Prace konserwatorskie poprzedzi¢ opisem stanu elementéw i inwentaryzacjg rysunkowa, fotograficzng, a w
miare potrzeby badaniami konserwatorskimi.

Przed rozpoczeciem wtasciwych prac konserwatorskich nalezy uzyska¢ zgode na warunki realizacji prac oraz
wykonacé techniczne przygotowanie obiektu na wtasciwe prowadzenie prac, w sposéb nie niszczacy innych
elementéw wystroju i nie zagrazajgcy zdrowiu i bezpieczenstwie postronnych os6b (m. innymi preparatami
chemicznymi, pytami itp).

0 rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Nadzor Konserwatorski.

Prowadzone prace systematycznie dokumentowaé w Dzienniku Prac Konserwatorskich, Prace nalezy
prowadzi¢ SciSle w zakresie uzyskanego pozwolenia. Odstepstwa zgtosi¢é do Nadzoru Konserwatorskiego
celem uzyskania zgody.

Z wykonanych prac sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i powiadomié Nadzér Konserwatorski
Ostateczny zakres ingerencji powinien zostaé ustalony w trakcie trwania prac przez komisje konserwatorska
z udziatem przedstawicieli Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wszystkie zastosowane nowe materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadaé
aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych pod katem
zdrowotnym - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania - Dz.U.Nr 249, poz. 2497.
Zatozone cechy materiatlow dotyczace np. klasy odpornosci ogniowej i NRO winny by¢ potwierdzone
stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.

Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, ze sztukg budowlang,
warunkami wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod statym nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane. po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na budowe.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygniecia zawarte w aktualnych
~Warunkach wykonywania i odbioru robét budowlanych” lub ogbinie przyjete zasady wykonywania tych robét.
W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w projekcie,
skontaktowac sie z projektantem.

Jakosé, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé polskim normom
i wymaganiom warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach branzowych,
specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesSci dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty
ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowe;j.
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