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Nr Podstawa Opis roboét Jm| llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys Szczutkow - remont cerkwi
K.1 |Uwaga! Podane w opisach pozycji nazwy handlowe nalezy traktowac jako odnisienie. Dopuszcza sie stosowanie

materiatléw budowlanych zamiennych, pochodzacych od innych producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej
takiej samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatéw, swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w budownictwie

na terenie UE

1 Element Stolarka okienna
1 TZKNBK 20/112/|Okna drewniane babinca, nawy gtéwnej i prezbiterium poddac¢ gruntownej renowacji :
19 (1) analogia |- drewniang konstrukcje okiennic oraz framugi nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na
diagnoze stanu zachowania drewna.
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa do drewna
- uzupetni¢ ubytki kitu szklarskiego i szklenia.
- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace szt 8,000
2 TZKNBK 20/112/|Okna drewniane tamburu i chéru podda¢ gruntownej renowacji :
16 (1) analogia |- drewniang konstrukcje okiennic oraz framugi nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na
diagnoze stanu zachowania drewna.
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa do drewna
- uzupetni¢ ubytki kitu szklarskiego i szklenia.
- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace szt 5,000
3 TZKNBK 20/112/|Okna drewniane ganku podda¢ gruntownej renowac;ji :
7 (1) analogia |- drewniang konstrukcje okiennic oraz framugi nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na
diagnoze stanu zachowania drewna.
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa do drewna
- uzupetni¢ ubytki kitu szklarskiego i szklenia.
- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace szt 2,000
4 TZKNBK 20/112/|Okna drewniane zakrystii pétnocnej i potudniowej podda¢ gruntownej renowac;ji :
4 (1) analogia |- drewniang konstrukcje okiennic oraz framugi nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na
diagnoze stanu zachowania drewna.
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa do drewna
- uzupetnic ubytki kitu szklarskiego i szklenia.
- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace szt 2,000
5 TZKNBK 22/7/2 |Metalowe kraty, oraz inne elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich oczyszczenie,
analogia zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni (natozenie powloki galwanicznej metodg natryskowa lub pedzlem) |/m2 | 19,959
6 KNR 1901/538/6 |Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy ptaskiej AZ 185 Alucynk, podokiennikow i zadaszen o
analogia szerokosci do 25'cm m2 3,005
K.2 |W przypadku braku wystepowania elementéw metalowych takich jak zawiasy, klamki czy zamki nalezy uzupetni¢ braki

tozsamymi elementami
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