CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatki nr 71- potozonej w Szczutkowie, Gmina Lubaczéw

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont konserwatorski dawnej drewnianej cerkwi greckokatolickiej pw.
Sw. Dymitra Meczennika (obecnie kaplica filialna parafii w tukawcu pw. $w. Wawrzyica) w
miejscowosci Szczutkdw, gmina Lubaczow.
W ramach zadania zaplanowano rowniez wymiane instalacji elektrycznej w obiekcie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

ZABUDOWA: na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest zabytkowa cerkiew oraz
dzwonnica.

W zachodniej czeSci dziatki znajduje sie drewniany krzyz misyjny, natomiast w potudniowej krzyz
misyjny z roku 1980 oraz drewniany krzyz z 1938 r upamietniajgcy 950 lecie chrztu Rusi.

ZIELEN: na terenie inwestycji brak jest zadrzewien. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewéw.
UZBROJENIE: Do terenu dziatki doprowadzona jest napowietrzna linia niskiego napiecia. W
bezposredniej bliskosci dziatki przebiega sie¢ wodociggowa. Do budynku doprowadzony jest przytacz
gazu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie znaczacych zmian istniejgcego
zagospodarowania terenu.

W zakres inwestycji wchodzi utozenie wokét budynku rur odprowadzajgcych wode z potaci dachowych,
wykonanie opaski zwirowej o szerokosci 50 cm oraz wymiana ogrodzenia z siatki stalowej na
ogrodzenie drewniane wg zatgczonego projektu — na catej jego dtugosci.

Uktad komunikacyjny
Bez zmian.

Sposbb dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji przylega bezposrednio do drogi publicznej - poprzez droge na dziatce nr 72/2.

Uzbrojenie terenu i przytgcza:
Bez zmian

Odprowadzenie wod opadowych

Dziatka nr 71 wraz z istniejgcym budynkiem cerkwi wyposazona jest w instalacje orynnowania, dla
ktérego zaprojektowano indywidualng odprowadzajagca instalacje kanalizacji opadowej do
projektowanej studni chtonnej. Trase zaprojektowanej instalacji oraz studni chtonnej przedstawiono
na projekcie zagospodarowania.

Instalacje nalezy wykonaé dwuodcinkowo z rur:

- PVC-U lite SN8 SDR34 (typ ciezki, strong ,S”) fi1l60x4.7mm;

- PVC-U lite SN8 SDR34 (typ ciezki, strong ,S”) fi110x3.2mm.

Odcinki rur taczyé poprzez potgczenia kielichowe elastyczne na uszczelke systemowg EPDM. Przewody
uktada¢ ze spadkiem od 0.5% do 5% w kierunku studni chtonnej. Wtaczenia nalezy wykonaé w
uktadzie grawitacyjnym o kacie wigczenia pomiedzy 450-90°, zgodnie z kierunkiem przeptywu wéd
opadowych do odbiornika. Przewody PVC-U nalezy uktadaé w gotowym wykopie na podsypce
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z zageszczonego piasku o gr. min. 10cm. Po utozeniu rur wykonaé obsypke z materiatu sypkiego lub
drobnego gruntu rodzimego (bez kamieni i czeSci statych). Pozostata czes¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym, réwnoczeSnie zageszczajac warstwami. Przewody uktadaé odcinkowo, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podtuznym. Spadek podtuzny przewodu nalezy dostosowac do instalacji
opadowej na dziatce inwestora oraz studni chtonnej instalacji kanalizacji opadowej, zachowujgc
réwnoczeSnie minimalne spadki przewodu. Na trasie instalacji zaprojektowano montaz studni
rewizyjnych PP/PVC dn315mm oraz studni rewizyjnych PP/PVCdn315 z osadnikiem.

Wody opadowe z dziatki bedg odprowadzane do gruntu poprzez projektowang studnie chtonna,
sktadajgcej sie z zestawu dwéch studni betonowych DN1500mm potgczonych ze sobg réwnolegle .
Zaprojektowana studnia chtonna wraz z wymiana gruntu na poletko zwirowe jest obiektem stuzgcym
do odprowadzania wod z terenu inwestycji do gruntu (gleby). Wybér tego wariantu zalezny jest przede
wszystkim od braku mozliwosci wykonania alternatywnego sposobu wykonania zagospodarowania i
odprowadzenia woéd opadowych na dzialce Inwestora. Studnia chtonna sktada sie z systemowe;j
obudowy betonowej oraz zwirowo-piaskowych warstw filtracyjnych umozliwiajgcych odprowadzanie
woéd opadowych do gruntu. Studnie chtonng nalezy zamknaé z wtazem zeliwnym typ lekki i wyposazyé
w wywiewke wentylacyjng dn110mm. W miejscu lokalizacji studni chtonnej, nalezy wykonaé petna
wymiane gruntu wraz z wykonaniem kolejnych warstw filtracyjnych. Gérna warstwa powinna by¢
wykonana ze zwiru 16-32 mm o grubosci min. 0,50 m utozonego na warstwie filtracyjnej wykonanej z
mieszanki zwirowej ptukanej 1-4 mm o grubosci min. 2,0 m. Zagtebienie warstwy filtracyjnej w
stosunku do poziomu terenu powinno miesci¢ sie w granicach 1,00 - 2,50 m. Przed zasypaniem
wykopu zitoze filtracyjne nalezy przykryé geowtdkning. Pozostatg czeS¢ wykopu zasypaé gruntem
rodzimym.

Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni:
Uksztattowanie terenu oraz uktad zieleni pozostajg bez zmian

4., ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia zabudowy cerkwi: 273,00 m?2
Powierzchnia zabudowy dzwonnicy: 12,81 m?2
Powierzchnia terenéw utwardzonych - 111,10 m?2

5. INFORMACJE | DANE DOTYCZACE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW

Przeznaczenie terenu:

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest zespét cerkiewny. Dziatka nie jest objeta obowigzujacym
planem przestrzennym.

6. INFORMACJA DOT. OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU:

Cerkiew grecko-katolicka pw. $w. Dymitra, obecnie kaplica filialna rzymsko-katolicka pw. Sw.
Wawrzyica wraz z drewniang dzwonnicg zostat wpisany w dniu 02 czerwca 2008 roku przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Przemyslu, do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem A-275

7. INFORMACJA DOT. WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
Teren przedmiotowego zamierzenia budowlanego lezy w granicy obszaru gorniczego gazu ziemnego
"Lubaczow"
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8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA:

Zasieg i wielkoS¢ oddziatywania inwestycji na otoczenie zawiera sie w granicach lokalizacji dziatki nr
71 w miejscowosci Szczutkow.

Proj. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewéw ogrodowych.

Realizacja i uzytkowanie obiektu zgodne z projektem, przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami
nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, ani dla higieny i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie tez
zaistnienia takich zagrozen w przysztoSci.

Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1839 z dnia 26.09.2019 r.) w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko,
rozpatrywanego zamierzenia nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w odlegtosci ok 1,2 km od Obszaru NATURA 2000 pn.
~Lukawiec" (PLH 180024)

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w istniejgce uksztattowanie terenu. Inwestycja
nie jest zrodtem ucigzliwosci powodowanej przez hatas, wibracje, zaki6cenia elektryczne czy
promieniowanie, a zakres jej oddziatywania na otoczenie nie przekracza parametréw dopuszczalnych.
Realizacja i uzytkowanie obiektu zgodne z projektem, przeznaczeniem i obowigzujgcymi przepisami
nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska, ani dla higieny i zdrowia uzytkownikéw budynku i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie przewiduje sie tez powstania takich
zagrozen w przysztoSci. Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew oraz przeprowadzenia
nowych nasadzen. W zwiazku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie przemieszczania wiekszych
mas ziemi, niewielka iloS¢ ziemi z wykopdw zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu wokéot
budynku i zagospodarowana na dziatce inwestora.

9. _WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Projektowany budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej, droga sgsiadujgca z
przedmiotowg dziatkg bedg spetniac role drogi pozarowej.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantu p.poz. na sieci
wodociggowej gminnej.

10. INNE BUEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH:
Dodatkowe dane nie sg konieczne - projektowany obiekt budowlany o prostym i nieskomplikowanym
charakterze.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Inwestycja nie narusza interesu 0s6b trzecich w rozumieniu art.5 ust 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane
gdyz lokalizacja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci.
Majac na uwadze powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz obszar oddziatywania planowanej inwestycji
obejmuje:
e dziatke nr 71 w miejscowosci Szczutkéw
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