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T[] 1 14,39 K1- KRZYZ WIENCZACY LATARNIE NA KOPULE
| v K2- KRZYZ WIENCZACY LATARNIE NA SCIANIE FRONOWEJ OD
_ (= T STRONY ZACHODNBIEJ
/ - K3- KRZYZ -WIENCZACY LATARNIE OD STRONY WSCHODNIEJ
13.49 G1- GZYMS PODOKAPOWY -REKONSTRUKCJA
/ f G2- GZYMS PODOKAPOWY OKUTY BLACHA
L o G3- GZYMS PODOKAPOWY KOPULY REKONSTRUKCJA
13,03 L1 - OZDOBNA LISTWA ELEWACYJNA PIONOWA -REKONSTRUKCJA
_] _] J J J J i J _‘ L ! 12.79 L2 - OZDOBNA LISTWA ARKADOWANIE- -REKONSTRUKCJA
12,64 -
. ] == il inan LLLLLLLLLLLLU' !i ___________ Zakres prac na elewagji :
= 1] 5 1. Wymiana schodéw z kostki betonowej na kamienne -z piaskowca
K2 kolorystyczne dopasowanie do kamienia na podmuréwce
2. Wymiana desek szalunkowych z olistwowaniem na wszystkich $cianach
zewnetrznych
11,49 3. Wymiana desek szalunkowych z olistwowaniem na $cianach tamburu
11,34 / 121 4. Konserwacja catej stolarki okiennej
! 1“0 e N N NN NN ST . 5. Konserwacja stolarki drzwiowej w $cianach zewnetrznych
72 e e N N N N N N = V¥ 1085 6. Projektowane 2 drzwi zewnetrzych w pomieszczeniu ganku na wzor
-10.70 F drzwi istniejacych w pzostatych wejsciach
{ _______ . 7. Wymiana wszystkich gzymséw okapowych G1, G3 oraz ozdobnego
- \ \ \ \ arkadowania
— — 8. Pomalowanie dachu
| ‘\ ‘\ ‘\ ‘\ ‘\ \ 9. Pomalowanie rypien, rur spustowych, elementéw mocujacych ,
\ \ \ \ \ \ \ blaszanych oku¢ desek okapowych.
952 10. Zabudowa wszystkich latarni drewnianymi zaluzjami
936 § \ \ \ \ \ \ [ 11. Montaz kominkéw wentylacyjnych we wszystkich latarniach
o | \ v \ v \ __ . 12. Konserwacja oryginalnie zachowanego duzego metalowego krzyza K1
‘4-‘ !/__j |\ \ \ \ \ 901 na kopule ,rekonstrukcja ztotej kuli
8,86 N U R W W W 8,91 i 13. Konserwacja oryginalnie zachowanych 2 mniejszych metalowych
f \ \ \ \ \ \ f R - krzyzy K2 na latarniach ,rekonstrukcja ztotych kul
T G3 o 14. Montaz instalacji odgromowe;
8,29 8,32 8,33 8,31 15. Montaz przewodu kominowego powietrzno-spalinowego
v 8,03 u 8,07 . . . f wypuszczonego ponad dach
R 4 . . . . . . - Uwaga:
Kolor elewacji uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi
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— UWAGI:
-ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY | POSTEPUJACA DEGRADACJE BUDYNKU
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE .
535 :SPEE\ZNEDDZ Iczhﬁl\ix\ﬁguws%%y, KUPNEM STOLARKI WYM. OTWOROW NALEZ
f - WYM. DRZWI PODANO W SWIETLE FUTRYN )
- WYS. PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
Tt PROFILE OKIEN , DRZWI WYKONAWCA MOZE ZMIENIC NA WLASNE PO
L2 4,82 G1 KONSULTACJI ZE SLUZBAMI KONSERWATORSKIMI ZACHOWUJAC WYGLAD
ZEWNETRZNY JAK W PROJEKCIE
4,57 -ELEMENTY REKONSTRUOWANE WYKONAC WG. PROFILI ISTNIEJACYCH
4,47 / - PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
L1 4.08 - _ TrtF————- - AWSZYSTKIE  ROZWIAZANIA  TECHNICZNE ~ZWIAZANE Z  OKRESLONA
3908 ) EE%BTJ%LE%(TBIAA NALEZY WYKONAC SCISLE WG, WYTYCZNYCH , INSTRUKCJI
[ -ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE
_— ZE SZTUKA BUDOWLANA

-UWAGI | OPISY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA
INEGRALNA CZESC PROJEKTU
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |
NORMAMI POLSKIMI

-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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