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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé Krot
nos
¢
Kosztorys Szczutkow - remont cerkwi
K.1 |Uwaga! Podane w opisach pozycji nazwy handlowe nalezy traktowac jako odnisienie. Dopuszcza sie stosowanie
materiatléw budowlanych zamiennych, pochodzacych od innych producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej
takiej samej jakosci oraz odpowiednich certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w
budownictwie na terenie UE
1 Element Sciany zewnetrzne budynku - roboty renowacyjne
1 TZKNBK 5/1005 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, z jednego rzedu desek z olistwowaniem
/19 analogia R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 371,048
2 KNNRW 3/703/1 |Rozebranie rusztu drewnianego scian
analogia R=1,000 M=0,000 S=0,000 m2 371,048
3 KNR 1901/428/2 |Rozebranie, podbitek z desek nieotynkowanych
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 12,346
4 KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe - ozdobne arkadowanie
3/516/10 R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 73,240
5 KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe - deska okapowa
3/516/10 m 68,360
6 KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe - porecz
3/516/10 m 1,870
7 KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe - gzymsy G1
3/516/10 R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 73,240
8 KNNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okopowe, gzymsowe, wiatrowe - gzymsy G3
3/516/10 R=3,000 M=1,000 S=1,000 m 26,880
9 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie drewna z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°km)
samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 17,585
10 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie drewna z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety
1'km ponad 1°km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym - doktadng odlegtos$¢ ustali Wykonawca m3 17,585
11 |TZKNBK 20/124 |Flekowanie $cian z bierwion, powierzchnia do 30°'cm2 - przyjeto 5% (krawedziaki iglaste w ilosci
/3 (6) analogia  |0,038m3/szt) szt 618,413
12 |KNNRW 3/703/1 |Ruszt drewniany na $cianach - drewno modrzewiowe m2 371,048
13 |TZKNBK Konstrukcje i naprawy scian drewnianych budynkéw zabytkowych, $ciany z desek gtadkich grubosci 25
5/401/7 mm (poz. 51) - drewno modrzewiowe
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 371,048
14 |TZKNBK 5/401/ |Konstrukcje i naprawy $cian drewnianych budynkéw zabytkowych, olistowanie w odstepach co 23 cm z
13 analogia listew szerokosci 40 mm - drewno modrzewiowe (0,003 m3/m2)
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 371,048
15  |KNR 1901/411/2 |Podbitki, z desek, grubos¢ 25’'mm - drewno modrzewiowe
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m2 12,346
16 |KNR 1901/440/1 |Ozdobne arkadowanie z drewna modrzewiowego (0,0033 m3/m2)
analogia m2 11,718
17 |KNR 1901/410/9 |Deska okapowa z drewna modrzewiowego (0,0018 m3/m)
analogia m 68,360
18 |KNR Pochwyt z drewna modrzewiowego (0,003 m3/m)
1901/1014/6 m 1,870
19 |KNR 1901/442/2 |Wykonanie gzymsu G1 z drewna modrzewiowego (0,13 m3/m2) m2 27,099
20 |KNR 1901/442/2 |Wykonanie gzymsu G3 z drewna modrzewiowego (0,12 m3/m2) m2 10,214
21 |KNR 1901/649/4 |Impregnacje grzybobdjcze drewna metodg opryskiwania, 2-krotna, ciggta, desek i ptyt
(1) m2 1223,597
K.2 |Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem biochronnym, neutralizujacym grzyby i

owady oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng a nastepnie preparatem ogniochronnym.

Uzyte preparaty nie powinny tworzy¢ powtoki ani zmienia¢ barwy drewna oraz uniemozliwia¢ proceséw naturalnego

starzenia si¢ zabezpieczanego materiatu oraz powinien zmniejszy¢ nasigkliwos¢ drewna oraz nie by¢ podatnym na
wymywanie a nastepnie zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.
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