Odprowadzenie spalin i wentylacja:

Nalezy stosowaé kociot gazowy z zamknietg komorg spalania (urzadzenie typ. C
z kondensacjg) - urzadzenia tego typu moga by¢ instalowane w pomieszczeniach
mieszkalnych, ustugowych, uzytecznosci publicznej niezaleznie od rodzaju wystepujacej w
nich wentylacji) pod warunkiem zastosowania: koncentrycznych przewoddéw powietrzno-
spalinowych WSPS.

Z uwagi na brak istniejagcego komina murowanego przystosowanego do kotta
gazowego, przy w/w rozwigzaniu zaprojektowano odprowadzenie spalin poprzez:

Odprowadzenie spalin ponad pota¢ dachowg budynku poprzez indywidualny dla kotta
gazowego przepust dachowy z zastosowaniem samonosnego szczelnego przewodu
koncentrycznego powietrzno — spalinowego z blachy kwasoodpornej wyprowadzonego
ponad pota¢ dachu budynku, ktéry stuzy do odprowadzenia spalin oraz zaciggu powietrza do
kotta.
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Schemat podtaczenia kotta gazowego.

Pomieszczenia, w ktorych zlokalizowane bedg projektowane urzadzenia gazowe
wyposazyé w wentylacje grawitacyjna nawiewno - wywiewng poprzez:
- doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczenia poprzez nawiewnik scienny lub okienny
0 powierzchni przekroju min. 200cm?, nawiewnik montowany na $cianie zewnetrznej
budynku lub w ramie okiennej;
- wywiew powietrza odbywajacy sie poprzez kanat kominowy wlotowy o powierzchni
przekroju min. 200cm? zlokalizowany pod sufitem pomieszczenia.

Otwor wlotowy do kanatu nawiewnego oraz wywiewnego ma mieé wolny przekrgj
rowny przekrojowi kanatu. Wszystkie otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne nie
moga posiadaé urzadzen zamykajacych.

Prawidtowos¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego do komina oraz poprawna
praca wentylacji nawiewno-wywiewnej ma by¢ poswiadczona przez uprawnionego
kominiarza.
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