
Skala 1:50SANITARNA rys. nr 2

do projektowania wykorzystano
oprogramowanie ZWCAD pro 2024

mgr inż. Krzysztof Słowik
509-538-150

Uprawnienia nr:
Specjalność instalacyjna: MAP/0607/PBS/16
Specjalność drogowa: MAP/0033/PWOD/19

Specjalizacja T-B wod.-kan.: MAP/0004/Sp-PBS/23

Profil podłużny
dla instalacji kanalizacji opadowej

dla studni chłonnej NR1

kwiecień - maj 2024

Instalacji kanalizacji opadowej
dla remontowanej drewnianej Cerkwi

Grekokatolickiej pw. Św. Dymitra Męczennika
zlokalizowanej na działce nr 71

w miejscowości Szczutków, gmina Lubaszów.

6.50 10.50 7.70 7.30 5.50

p.p. 205.00m n.p.m. (EVRF2007)
rzędne terenu

rzędne dna przewodu

głębokość posadowienia przewodu

materiał, średnica, spadek, długość odc.

długość trasy od 0.00/dł. odcinków

oznaczenia

21
1.

93
21

1.
33

0.
00

0.
60

21
1.

93
21

0.
48

21
2.

60
21

1.
70

6.
50

0.
90

21
2.

60
21

1.
80

17
.0

0
0.

80

21
2.

50
21

1.
87

24
.7

0
0.

63

21
2.

55
21

1.
95

32
.0

0
0.

60

21
2.

70
21

2.
00

37
.5

0
0.

70

st
ud

ni
a 

ch
ło

nn
a

w
ym

ia
na

 g
ru

nt
u 

(p
ol

et
ko

 ro
zs
ąc

za
ją

ce
)

2.50

1.50

i=5.5% i=1.0% i=1.0% i=1.0% i=1.0%

1.
45

2.
00

os
ad

ni
k 

0.
5m

1.
45

przekroczenie rozkopem działki nr 71, własność Inwestora

odtworzenie nawierzchni terenu


