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belka podwalinowa
24x24 cm

elewacyjna deska okapowa
dolna 9x2 cm
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1 fundament karmienny & e obnizenie poziomu terenu w celu
I papa prawidtowej wentylacji podtogi
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szlam hydroizolacyjny

podbicie fundamentu
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UWAGI:

-ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY | POSTEPUJACA DEGRADACJE BUDYNKU
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NABUDOWIE )
- PRZED ZAMOWIENIEM, KUPNEM STOLARKI WYM. OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC
NA BUDOWIE )

- WYM. DRZWI PODANO W SWIETLE FUTRYN i

- WYS. PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ

PROFILE OKIEN , DRZWI WYKONAWCA MOZE ZMIENIC NA WLASNE PO KONSULTACJI
ZE StUZBAMI KONSERWATORSKIMI ZACHOWUJAC WYGLAD ZEWNETRZNY JAK W
PROJEKCIE

-ELEMENTY REKONSTRUOWANE WYKONAC WG. PROFILI ISTNIEJACYCH

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI .

-WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA
NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJI PRODUCENTA

-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA .

-UWAGI | OPISY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA
INEGRALNA CZESC PROJEKTU

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI
POLSKIMI

-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

F- istniejace Sciany fundamentowe-renowacja zabezpieczenie
-ubytki,spoiny :uzupetnienie

-wyréwnanie fundamenow -tynk cementowo-wapiennym
np.TZM LEVELL lub rdwnowazny

-grunt preparat Kiesol lub réwnowazny

- izolacja mineralna dwuskfadnikowa 2x MB2K (lub

. =— réwnowazne)
BN ‘é! — I - warstwa uszczelniajgca Sulfstexschamme (lub réwnowazny)
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F1-istnielg' cy fundament -renowacja zabezpieczenie od
Zewnatrz powyzej poziomu terenu

-ubytki,spoiny :uzupetnienie

-czyszczenie - zelu CLEAN - FC firmy Remmers
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e = T - zaprawa cementowo-wapienna np. TZM LEVELL
il - spoinowanie zaprawg trasowg FM TK Remmers
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