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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji kanalizacji opadowej
odprowadzajacej wody opadowe z terenu dziatki nr 71 do projektowanej studni
chtonnej zlokalizowanej w dziatce nr 71 w miejscowosci  SzczutkOw,
gmina Lubaczéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren charakteryzuje zabudowa budownictwa jednorodzinnego
zagrodowego i sakralnego, zlokalizowanego przy drodze gminnej dz. nr 72/2. Dojazd
do poszczegolnych zabudowan odbywa sie poprzez zjazdy indywidualne z w/w drogi
oraz drog wewnetrznych przylegtych. W poblizu realizowanej inwestycji znajduje sie
infrastruktura  techniczna tj. sie¢ gazowa, energetyczna, wodociggowa.
Obszar, na ktorym projektuje sie inwestycje, nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje sie wykonanie odprowadzenia wdd opadowych z terenu dziatki
nr 71 (teren zielony, teren utwardzony, dach budynku) poprzez projektowang
instalacje kanalizacji opadowej. Odwodnienie odbywac sie bedzie poprzez spadki
terenu, system rynien budynku oraz system kanalizacji opadowej terenu dziatki
i dalej poprzez instalacje do projektowanej studni chtonnej. Dzieki odpowiedniemu
ukfadowi wysokosciowemu terenu istnieje mozliwos¢ podtgczenia instalacji do
projektowanej studni chtonnej w uktadzie grawitacyjnym. Lokalizacja zaprojektowanej
instalacji zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania (stanowigcym
integralng czes¢ opracowania).

4. Zestawienie projektowanych elementéw, w tym:
Dla instalacji kanalizacji opadowej, polegajacej na:
a) wigczeniu instalacji kanalizacji opadowej do projektowanych dwéch studni
chtonnych betonowych DN1500, zlokalizowane w dziatce inwestora nr 71,
b) utozeniu odc. przewodu instalacji z rur PVC-U lite SN8 SDR34 (typ ciezki, strong
»57) dn 160x4.7mm, o dtugosci L=62.0mb [odcinek od studni chtonnej
(schl) do iko5 oraz od studni chtonnej (sch2) do iko8];
) utozeniu odc. przewodu instalacji z rur PVC-U lite SN8 SDR34 (typ ciezki, strong
»9) dn 110x3.2mm, o dtugosci L=41.50mb.
d) przekroczeniu rozkopem dziatki inwestora wraz z jej odtworzeniem;
e) montazu zestawu dwdch studni chtonnych betonowych DN1500mm, wiaz
zeliwny typ ciezki D40O0.
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5. Obszar oddziatywania projektowanej instalacji:

Projektowana instalacja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny
i zdrowia jego uzytkownikow. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.
Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr 71 (dziatka inwestora), nie zostang naruszone
interesy 0s0b trzecich.

6. Opinia geotechniczna gruntu:

Przyjeto | kategorie geotechniczna - o  prostych  warunkach
wodno-gruntowych  dla catego obiektu inwestycyjnego pn.: budowa instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu dziatki nr 71
do studni chtonnej zlokalizowanej w dziatce nr 71 w miejscowosci SzczutkOw,
gmina Lubaczdéw.

Projektant:
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2023r. poz. 682) oswiadczam, ze dokumentacja techniczna budowy instalacji
kanalizacji opadowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu dziatki nr 71
do studni chtonnej, zlokalizowanej w dziatce nr 71 w miejscowosci Szczutkdw, gmina
Lubaczow - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora;
- mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:500;
- aktualne normy i przepisy;
- warunki techniczne;
- uzgodnienia branzowe;
- wizja w terenie z inwestorem.

2. Temat i zakres opracowania:

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna instalacji kanalizacji
opadowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu dziatki nr 71, wraz
z wiaczeniem do projektowanej studni chtonnej (zestaw dwoch studni chtonnych),
zlokalizowanej w dziatce nr 71 w miejscowosci Szczutkdw, gmina Lubaczéw.

3. Inwestor:
Parafia pw. Objawienia Parskiego
tukawiec 164
37-626 tukawiec

4. Opis rozwigzan projektowych:

Obliczanie instalacji kanalizacji opadowej — ilos¢ wdd opadowych:
WYZNACZENIE POWIERZCHNI SZCZELNEJ ZLEWNI

(zgodnie z og6lnie przyjetymi zasadami)

Gdzie:

F - zredukowana powierzchnia zlewni [ha],
Fzr = F X lp F - powierzchnia zlewni [ha],

Y -wspotczynnik sptywu.

llos¢ wod opadowych przyjeto dla prawdopodobienstwa wystapienia raz na 5
lat tj. 20%, czas trwania deszczu 15min.

q=A/t®%¢" |/s*ha

A=6,631*(H?*C)Y/3

A=6,631*(700%*5)1/3=893,925

0=893/15%%67 = 150 I/s*ha

Powierzchnie obliczeniowe inwestycyjne:

- dach budynku: 0,004ha

Powierzchnie zredukowane zlewni obliczeniowej:

F2r = 0,04 x 0,90 = 0,036ha — powierzchnia zredukowana dachow budynkow
Fzr suma = 0,036ha

llosé¢ wdd opadowych dla drég lokalnych i placow p=20%, C=2:

Q1smin. = 150,0 I/s*ha — natezenie deszczu miarodajnego 15 min.

Qdeszczu = (Fa*q + F»*q)*fd — ilo$é wbd opadowych dla obliczeniowej zlewni.
NSdeszczu = Qdeszczu = (0,036*150,0)*1 =54 1/s tj. 0,0054 m3/s — iloé¢ wod
opadowych z terenu dziatki Inwestora, co daje 4,90m3/15min.

Dobrano ztoze filtracyjnej, o catkowitej pojemnosci hydraulicznej 25m3 (dla
obu studni chtonnych tacznie).
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Opis techniczny:

Dziatka nr 71 wraz z istniejgcym budynkiem Cerkwi wyposazona jest
w instalacje orynnowania, dla ktérego zaprojektowano indywidualng odprowadzajaca
instalacje kanalizacji opadowej do projektowanej studni chtonnej (zestawu dwoch
studni chtonnych). Trase zaprojektowanej instalacji oraz studni chtonnej
przedstawiono na projekcie zagospodarowania (rys. nr 1 dokumentacji).

Instalacje nalezy wykonaé dwuodcinkowo z rur:
- PVC-U lite SN8 SDR34 (typ ciezki, strong ,,S”) dn160x4.7mm, L=62.0m (odcinek
instalacji od studni chtonnej do iko5 oraz od studni chtonnej do iko8);
- PVC-U lite SN8 SDR34 (typ ciezki, strong ,,S”) dn 110x3.2mm, o dtugosci L=41.50mb.

Odcinki rur taczy¢ poprzez potfaczenia kielichowe elastyczne na uszczelke
systemowg EPDM. Przewody uktada¢ ze spadkiem od 1.0% do 5.50% w kierunku studni
chtonnej. Wtaczenie nalezy wykonaé¢ w uktfadzie grawitacyjnym o kacie wtaczenia
pomiedzy 45°-90°, zgodnie z kierunkiem przeptywu wéd opadowych do odbiornika.

Wiaczenie do w/w studni chtonnej przewodem instalacji wykonaé kaskadowo
poprzez wykonanie otworu w korpusie wznoszacym studni i zastosowaniu specjalnej
wktadki (uszczelki) in-situ, montowanej w otworze rury betonowej wznoszacej studni
(zgodnie z profilem podtuznym).

Przewody PVC-U nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce
Z zageszczonego piasku o gr. min. 10cm. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke z materiatu
sypkiego lub drobnego gruntu rodzimego (bez kamieni i czesci statych). Pozostatg czesé
wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym, réwnoczesnie zageszczajac warstwami. Przewody
uktada¢ odcinkowo, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem podtuznym. Spadek
podtuzny przewodu nalezy dostosowa¢ do instalacji opadowej na dziatce inwestora
oraz studni chtonnej instalacji kanalizacji opadowej, zachowujgc réwnoczesnie
minimalne spadki przewodu. Na trasie instalacji zaprojektowano montaz studni
rewizyjnych PP/PVC dn315mm oraz studni rewizyjnych PP/PVC dn315 z osadnikiem.

Prefabrykowana studnia chtonna:

Wody opadowe z dziatki beda odprowadzane do gruntu poprzez
projektowang studnie chtonng, sktadajgca sie z zestawu dwdch studni betonowych
DN1500mm potaczonych ze soba rownolegle. Zaprojektowana studnia chtonna wraz
Z wymiang gruntu na poletko zwirowe jest obiektem stuzagcym do odprowadzania wod
z terenu inwestycji do gruntu (gleby). Wybor tego wariantu zalezny jest przede
wszystkim od braku mozliwosci wykonania alternatywnego sposobu wykonania
zagospodarowania i odprowadzenia woéd opadowych na dziatce Inwestora. Studnia
chtonna sktada sie z systemowej obudowy betonowej oraz zwirowo-piaskowych warstw
filtracyjnych umozliwiajagcych odprowadzanie wod opadowych do gruntu. Studnie
chtonng nalezy zamkna¢ z wtazem zeliwnym typ ciezki D400 i wyposazyé w wywiewke
wentylacyjng dn110mm. W miejscu lokalizacji studni chtonnej, nalezy wykona¢ petna
wymiane gruntu wraz z wykonaniem kolejnych warstw filtracyjnych. Gérna warstwa
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powinna by¢ wykonana ze zwiru 16-32 mm o grubosci min. 0,50 m utozonego na
warstwie filtracyjnej wykonanej z mieszanki zwirowej ptukanej 1-4 mm o grubosci min.
2,0 m. Zagtebienie warstwy filtracyjnej w stosunku do poziomu terenu powinno
miescic¢ sie w granicach 1,00 - 3,50 m. Przed zasypaniem wykopu ztoze filtracyjne nalezy
przykry¢ geowtdkning. Pozostata czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym.

5. Roboty ziemne:

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne lokalnie umocnione, wykonywane
mechanicznie w 90%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. W sytuacji
pojawienia sie wody gruntowej, nalezy zastosowac szalunek systemowy na catym
odcinku. Nadmiar wody usuwac z wykopu pompami.

W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela/administratora sieci podziemnej oraz
z petnym zachowaniem przepisow BHP. Catosé robot wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02 — przewody podziemne.

Po zakonczeniu prac teren przylegty nalezy bezwzglednie przywrdcié do stanu
pierwotnego. Prace bezwzglednie prowadzi¢ zachowujac prawidtowe oznakowanie
miejsca robot oraz bezpieczenstwo ruchu pieszych i pojazdow.

6. Préba szczelnosci:
Instalacje kanalizacji opadowej poddaé¢ probie wodnej, sprawdzajgcej
szczelnosé oraz prawidtowosé dobranych spadkéw przewodu.

7. Pozostate informacje:

Prowadzone roboty powinna nadzorowa¢ osoba posiadajgca stosowne
przygotowanie zawodowe, natomiast prace prowadzi¢ jednostka wykonawcza
posiadajagca odpowiednie doswiadczenie branzowe. Przed zasypaniem wykopu
uprawnionemu geodecie nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:
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