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Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢ |Krot
nos
¢
Kosztorys Szczutkow - remont cerkwi
K.1 |Uwaga! Podane w opisach pozycji nazwy handlowe nalezy traktowac jako odnisienie. Dopuszcza sie stosowanie materiatéw

budowlanych zamiennych, pochodzacych od innych producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej
jakosci oraz odpowiednich certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w budownictwie na terenie UE

Element

Stolarka drzwiowa

TZKNBK
20/113/6 (8)

Drzwi wewnetrzne do przedsionka - roboty konserwacyjne przeprowadzi¢ wg ponizszego opisu:

- drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtornych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze stanu
zachowania drewna oraz okresli¢ wiasciwg kolorystyke.

- nalezy usna¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesniejszych napraw - jezeli takie wystepuja
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetnic flekami wykonanymi z
sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg
szpachlowg do drewna

- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajgce.

Dla elementéw metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usuniecie produktéw korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid
80 lub rownowazne)

Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usunigcie produktow korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- natozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym lub réwnowazny).

m2

4,313

TZKNBK
20/113/6 (8)

Drzwi wewnetrzne do babinca - roboty konserwacyjne przeprowadzi¢ wg ponizszego opisu:

- drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze stanu
zachowania drewna oraz okresli¢ wlasciwg kolorystyke.

- nalezy usng¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesniejszych napraw - jezeli takie wystepuja
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masag
szpachlowg do drewna

- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace.

Dla elementéw metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usunigcie produktow korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid
80 lub rownowazne)

Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usuniecie produktéw korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- natozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym lub rownowazny).

m2

3,822
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TZKNBK
20/113/6 (6)

Drzwi zewnetrzne do nawy gtéwnej - roboty konserwacyjne przeprowadzi¢ wg ponizszego opisu:

- drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze stanu
zachowania drewna oraz okresli¢ wiasciwg kolorystyke.

- nalezy usnaé¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesniejszych napraw - jezeli takie wystepuja
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetnic flekami wykonanymi z
sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg
szpachlowg do drewna

- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajgce.

Dla elementéw metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usuniecie produktoéw korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid
80 lub réownowazne)

Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usunigcie produktow korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- natozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym lub réwnowazny).

m2

2,301

TZKNBK
20/113/6 (5)

Drzwi zewnetrzne do zakrystii potudniowej - roboty konserwacyjne przeprowadzi¢ wg ponizszego opisu:

- drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze stanu
zachowania drewna oraz okresli¢ wlasciwg kolorystyke.

- nalezy usng¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesniejszych napraw - jezeli takie wystepuja
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg
szpachlowg do drewna

- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace.

Dla elementow metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usunigcie produktow korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid
80 lub rownowazne)

Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usuniecie produktéw korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- natozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,

- natozenie warstwy zabezpieczajacej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym lub rownowazny).

m2

2,121

TZKNBK
20/113/6 (4)

Drzwi wewnetrzne do zakrystii potnocnej i potudniowej (2 szt) - roboty konserwacyjne przeprowadzi¢ wg
ponizszego opisu:

- drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze stanu
zachowania drewna oraz okresli¢ wlasciwg kolorystyke.

- nalezy usng¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesniejszych napraw - jezeli takie wystepuja
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg
szpachlowg do drewna

- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace.

Dla elementéw metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usunigcie produktow korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid
80 lub rownowazne)

Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:

- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich

- usuniecie produktéw korozji

- dokonanie niezbednych napraw

- natozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,

- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym lub rownowazny).

m2

3,960
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6 TZKNBK Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia technicznego - roboty konserwacyjne przeprowadzi¢ wg ponizszego
20/113/6 (2) opisu:
- drewniang konstrukcje nalezy oczysci¢ z wtérnych warstw malarskich co pozwoli na diagnoze stanu
zachowania drewna oraz okresli¢ wlasciwg kolorystyke.
- nalezy usng¢ wszystkie elementy wprowadzonych w trakcie wczesniejszych napraw - jezeli takie wystepuja
- na catosci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem owadobdjczym.
- fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usung¢ i miejsca wypetni¢ flekami wykonanymi z
sezonowanego drewna o parametrach zblizonych do pierwotnego. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masg
szpachlowg do drewna
- scali¢ kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwy zabezpieczajace.
Dla elementéw metalowych nie eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:
- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich
- usunigcie produktow korozji
- dokonanie niezbednych napraw
- zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez natozenie inhibitora korozji ( tanina w alkoholu)
- natozenie warstwy zabezpieczajgcej (np. Paraloid B-44 uszczelniony woskiem mikrokrystalicznym Cosmoloid
80 lub rownowazne)
Dla elementéw metalowych eksponowanych na warunki atmosferyczne projektuje sie:
- oczyszczenie z wtérnych warstw malarskich
- usuniecie produktoéw korozji
- dokonanie niezbednych napraw
- natozenie warstawy antykorozyjnej w postaci preparatu o zawartosci 96 % cynku,
- natozenie warstwy zabezpieczajacej (np. Lawigraf w kolorze grafitowym lub rownowazny).
m2 | 1,482
7 TZKNBK Drzwi wejsciowe wraz z framugami do ganku od zewnatrz - odtworzenie drzwi - petne, dwuskrzydtowe,
20/113/6 (8) zgodnie z projektem m2 | 3,366
8 TZKNBK Drzwi wejsciowe wraz z framugami do ganku od zewnatrz - odtworzenie drzwi - petne, jednoskrzydiowe,
20/113/6 (6) zgodnie z projektem m2 | 2,473
K.2 |W przypadku braku wystepowania elementéw metalowych takich jak zawiasy, klamki czy zamki nalezy uzupetni¢ braki
tozsamymi elementami
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