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PODOKAPOWY DREWNIANY FRYZ ARKADOWY
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listwa drewniana

PIONOWA LISTWA ELEWACYJNA

UWAGL:

-ZE WZGLEDU NA STAN TECHNICZNY | POSTEPUJACA DEGRADACJE BUDYNKU
WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | )
- PRZED ZAMOWIENIEM, KUPNEM STOLARKI WYM. OTWOROW NALEZ
SPRAWDZIC NA BUDOWIE |

- WYM. DRZWI PODANO W SWIETLE FUTRYN i

- WYS. PARAPETOW PODANO OD POZIOMU POSADZKI WYKONCZONEJ
PROFILE OKIEN , DRZWI WYKONAWCA MOZE ZMIENIC NA WLASNE PQ
KONSULTACJI ZE StUZBAMI KONSERWATORSKIMI ZACHOWUJAC WYGLAD
ZEWNETRZNY JAK W PROJEKCIE

-ELEMENTY REKONSTRUOWANE WYKONAC WG. PROFILI ISTNIEJACYCH
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM Z PROJEKTAM
BRANZOWYMI )
-WSZYSTKIE ~ ROZWIAZANIA ~ TECHNICZNE ~ ZWIAZANE Z  OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH , INSTRUKCJ
PRODUCENTA
-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE
ZE SZTUKA BUDOWLANA i
-UWAGI | OPISY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA
INEGRALNA CZESC PROJEKTU

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI
NORMAMI POLSKIMI

-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Nazwa Cerkiew projekt

Tytut rys.: Detale gyzmsow

Lokalizacja.: Dz. nr 71 w Szczutkowie, gm. Lubaczéw

Projektant: mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur

Nr uprawnien: MPOIA/078/2010

nrrys.

Podpis:
odpis A18

Skala:
1:2

Data: KWIECIEN 2024




	18 Detale gyzmsów

