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nowy gzyms drewniany f /
-kolor naturalny \ .~ -
deskowan / \ nowe deskowanie z F. istniejace sciany fundamentowe-renowacja zabezpieczenie
nowe deskowanie z ; ; o ..
olistwowaniem 4.50 / \ 4,50 ohstwowgmem -ubytki,spoiny :uzupetnienie
. / / | drewno iglaste -wyréwnanie fundamenow -tynk cementowo-wapiennym
drewno iglaste ,modrzew impregnowane -kolor np.TZM LEVELL lub réwnowazny
|m$reg|nowane ~Kolor ] ™ naturalny -grunt preparat Kiesol lub réwnowazny
naturainy 372 - izolacja mineralna dwuskfadnikowa 2x MB2K (lub
f rownowazne)
- warstwa uszczelniajgca Sulfstexschamme (lub réwnowazny)
T— -2x folia PCV
F1. istniejacy fundament -renowacja zabezpieczenie od
2,72 zewnatrz powyzej poziomu terenu
[ 2,52 -ubytki,spoiny :uzupetnienie
- - ‘( -czyszczenie - zelu CLEAN - FC firmy Remmers
378 [ - preparat neutralizujgcy porosty biologiczne
’ BFA firmy Remmers (lub réwnowazny)
obnizenie poziomu terenu w celu - zaprawa cgmentowo-wapienna np.TZM LEVELL
prawidiowej wentylacji podtogi - Spoinowanie zaprawa {rasowq FM TK Remmers
oraz zabezpieczenia podwalin H - impregnat hydrofobizujacy
przed wilgocig wys. podmurowki 1.16 1.15
/_};
ponad grunt 20-30 cm / { S. schody zewnetrzne
- stopnie blokowe z kamienia piaskowca
_ - fuga elastyczna 3-5 mm
elewacyjna deska 0,39 - beton B10 gr. 10-15¢m
okapowa dolna_9x2 cm SE v oA - kruszywo tamane lub zwir gr. 20 cm
—— T L 2 - grunt rodzimy
belka podwalinowa " 1 HLS papa
22x22 cm -0.42 ‘( K- kamienny chodnik
IE'T_ aba T D : T - piyty kamienne nieregularme z
opaska zwirowa S o I ~  przestrzen wentylowana pod podtogg o kamienia piaskowca gr.5 cm
. - - podsypka cem.-piask. gr.10 cm
_obrzeze ukryte © fundament kamienny ) guczé/ni’) or. 30 cfn g
F szlam hydroizolacyjn - pospdtka gr. 20 cm
ZWir16-32 mm Z yaroiz yjny - geowtoknina
2 x folia PCV
_geowtdkning ~ - podbicie fundamentu
izolacja szlamowa do gteboko$ci przemarzania gruntu - 1 m fundament- beton B-15
chudy beton 10 cm do gteboko$ci przemarazania gruntu - 1 m Nazwa Cerkiew projekt
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